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CLÉS À CLIQUET 
ET CLÉS À CHOCS 

 CLÉS À CLIQUET 

 Coffret multifonction répondant à la plupart des besoins de vissage. 
Composition : 
Une mini clé à cliquet gainée 1/4"-3/8"
Douilles 1/4" (5,5 à 14 mm)
Embouts de vissage 1/4" Torx, Phillips, Pozidriv, plats
Accessoires d'entrainement.
Clé à cliquet universelle grâce à son carré d'entraînement 1/4"-3/8" 
et sa tête porte-embouts de vissage.
Echappement arrière. Gainage ergonomique. Tête protégée. 

 Clé à cliquet gainée 1/4" 

COMPACTE
La tête du cliquet a été dessinée afi n de bénéfi cier d'un faible 
encombrement pour un accès facile en milieu étroit.

CONFORTABLE
Le design du manche est étudié selon le profi l de la paume de la 
main. Ce profi l permet de disposer d'une zone pour le pouce et d'une 
butée pour l'index ce qui permet un excellent maintien lors de son 
fonctionnement avec deux doigts.

FIABLE
Le montage en 'O' permet de positionner tous les organes et 
surtout les roulements à aiguilles sur le même axe ce qui assure 
une grande fi abilité du cliquet. Ce montage protège la tête de la 
poussière et particules risquant d'endommager le mécanisme. 

 A utiliser pour les opérations de maintenance et celles de mon-
tage-démontage. Corps en composite. Le montage du cliquet en 
'O' permet un logement réduit de la tête du cliquet ce qui donne un 
serrage optimal et doux. Levier de démarrage progressif.
Echappement arrière sur silencieux avec raccord tournant. 
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 POLYVALENTE
Son carré d'entraînement 1/4''-3/8'' apporte la solution à de 
nombreux problèmes de serrage sur les organes mécaniques 
diffi ciles d'accès.

PRATIQUE
Très facile à manipuler grâce à sa légèreté (500 g) et à sa 
compacité. 

 Mini clé à cliquet gainée 1/4" - 3/8" 
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1020 

 Coffret mini clé 
à cliquet 
1/4" - 3/8" 

 Coffret accessoires clé à cliquet 

1020-91P 

 1020-91N 
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 Mini clé à cliquet 1/4" 

 PETITE
La plus petite clé à cliquet 1/4" du programme PTS adaptée à un 
usage régulier.

PRÉCISE
Elle bénéfi cie d'une conception spécifi que pour le logement de la 
tête du cliquet afi n d'assurer une qualité de serrage optimale.

CONFORTABLE
Sa longueur de 130mm lui permet d'accéder aux endroits les plus 
diffi ciles. Idéale pour les espaces réduits de type tableaux de bord, 
moteur, panneaux de carrosserie mais aussi pour les zones de 
travail sans accès frontal. 

 Mini clé à cliquet avec poignée ergonomique.
Gainage anti-dérapant.
Echappement arrière sur silencieux.
Levier de commande progressif pour un réglage facile du débit. 
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Accessoires pages 438 à 442

GARANTIE

GARANTIE

SATN1020-47

 Coffret multifonction répondant à la plupart des besoins de vissage. 
Composition : 
Douilles 1/4" (5,5 à 14 mm)
Embouts de vissage 1/4" Torx, Phillips, Pozidriv, plats
Accessoires d'entrainement.
Ces accessoires sont compatibles avec notre mini clé à cliquet 
gainée, référence 1020. 

 1020  -  1020-91P  -  1020-91N 
 COUPLE OPTIMUM (NM) 41 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  850 
 VIBRATION (M/S²)  2.6 

 NIVEAU SONORE (DBA) 85 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.3

 CONSOMMATION (L/MIN)  113 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  1000 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  1/4" - 3/8" 

 L (MM)  155 

 H (MM) 57 

 L (MM) 40 

 1039P 
 COUPLE OPTIMUM (NM) 41 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  200 
 VIBRATION (M/S²)  1,8 

 NIVEAU SONORE (DBA) 79 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6,2

 CONSOMMATION (L/MIN)  113 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  770 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  1/4" 

 L (MM)  196 

 H (MM) 40 

 L (MM) 50 

 1024GP 
 COUPLE OPTIMUM (NM) 34 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  260 
 VIBRATION (M/S²)  0.4 

 NIVEAU SONORE (DBA) 89 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6,3

 CONSOMMATION (L/MIN)  108 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  530 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  1/4" 

 L (MM)  130 

 H (MM) 37 

 L (MM) 29 
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CLÉS À CLIQUET

Clé à cliquet pneumatique compact 3/8"

CONFORTABLE
Le design du manche est étudié selon le profil de la paume de la 
main.
Ce profil permet de disposer d'une zone pour le pouce et d'une 
butée pour le pouce ce qui permet un excellent maintien lors de son 
fonctionnement avec deux doigts.

FIABLE
Le montage en 'O' permet de positionner tous les organes et surtout 
les deux roulements à aiguilles sur le même axe ce qui assure une 
grande fiabilité du cliquet.

Le logement cadre/cliquet bénéficie d'un traitement spécial afin de 
le rendre plus résistant à la poussière et aux particules.
Ce cliquet est destiné à toutes vos opérations de maintenance dans 
les espaces confinés, il est aussi à destination de la maintenance 
automobile, poids lourds et carrosseries.
Cliquet compact avec gainage ergonomique.
Echappement arrière sur silencieux.
Raccord d'alimentation tournant (360°).
Doté d'un variateur couple/vitesse.
Reconnue pour son ergonomie parfaite.
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Mini clé à cliquet gainée 3/8"

PUISSANTE
Elle dispose de deux atouts précieux, rare sur le marché, une taille 
réduite mais nullement pénalisée par une motorisation faible 
puisque son moteur de 34 Nm apporte la puissance nécessaire 
lorsque l'on a peu d'accès sur une pièce étroite.

PRÉCISE
Elle bénéficie d'une conception spécifique pour le logement de la 
tête du cliquet afin d'assurer une qualité de serrage optimale.

CONFORTABLE
Sa longueur de 130mm lui permet d'accéder aux endroits les plus 
difficiles.
A utiliser pour les opérations de montage-démontage et pour les
cas ou l'accès frontal est difficile, presque quasiment impossible.

Mini cliquet avec poignée ergonomique.
Tient dans la paume de la main.
Gainage antidérapant.
Echappement arrière sur silencieux.
Conception spécifique pour le logement de la tête du cliquet afin
d'assurer une qualité de serrage optimale.
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Accessoires pages 438 à 442

Cliquet à chocs 3/8" 122Nm

PRÉCIS
Ce cliquet fonctionne en mode 'clic-push', son système de frappe 
lui procure un effet anti-réaction et ses roulements à aiguilles 
assurent une grande précision.

RAPIDE 
3 fois plus rapide qu'une clé à cliquet traditionnelle.

C'est l'outil indispensable pour faire face aux nouvelles contraintes 
techniques en matière de mécanique.
Doté d'un équipement complet : gainage ergonomique, échappe-
ment arrière sur silencieux, variateur de couple/vitesse.
Pour un bon usage, il dispose d'une zone pour le pouce et d'une 
butée pour l'index ce qui permet un excellent maintien.
Cette clé couplée avec l'accessoire flexible multi-flux (Réf. 
19015-MF) régule le débit à 200 ou 400 l/mn et économise la 
puissance du compresseur et peut engendrer jusqu'à 20 % de gain 
de consommation d'air.

+ DE PROD
UC

TI
VI
T
É

FAIBLE ENC
OM

B
R
E
M
E
N
T

PRÉCONIS
É P

EA

GARANTIE

1032

CONDITIONS D’UTILISATION :

Professionnelle Intensive Industrielle

Accessoires pages 438 à 442

1032
COUPLE OPTIMUM (NM) 122

VITESSE ROTATION (TR/MIN) 600
VIBRATION (M/S²) 1.2

NIVEAU SONORE (DBA) 86
PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.3

CONSOMMATION (L/MIN) 113

RACCORD ALIMENTATION (") 1/4"

POIDS (G) 1400

CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT 3/8"

L (MM) 280

H (MM) 58

L (MM) 46

1025GP
COUPLE OPTIMUM (NM) 34

VITESSE ROTATION (TR/MIN) 200
VIBRATION (M/S²) 0.4

NIVEAU SONORE (DBA) 89
PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6,3

CONSOMMATION (L/MIN) 108

RACCORD ALIMENTATION (") 3/8"

POIDS (G) 530

CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT 1/4"

L (MM) 130

H (MM) 37

L (MM) 29

1031P
COUPLE OPTIMUM (NM) 41

VITESSE ROTATION (TR/MIN) 200
VIBRATION (M/S²) 1.8

NIVEAU SONORE (DBA) 79
PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.3

CONSOMMATION (L/MIN) 113

RACCORD ALIMENTATION (") 1/4"

POIDS (G) 770

CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT 3/8"

L (MM) 196

H (MM) 40

L (MM) 50
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 CLÉS À CLIQUET 

 Clé à cliquet composite 1/2" 

COMPACTE
Cette clé à cliquet 1/2", qui est à ce jour la plus fi ne du marché, 
est conçue pour un usage intensif.

COMPLÈTE
Elle dispose d'un fort couple de serrage (14-70 Nm) pour une 
grande qualité de travail.

INCONTOURNABLE
Traitement thermique pour le cadre/cliquet pour une plus grande 
résistance, assure à cette clé un serrage optimum.

Elle est dotée des meilleurs équipements : composite pour le 
confort et la protection contre le froid, tête profi lée pour l'accès 
aux endroits restreints, roulements issus de la mécanique de 
précision pour la fi abilité. Gainage ergonomique avec zone pour le 
positionnement du pouce et butée pour l'index ce qui permet un 
excellent maintien. Echappement arrière sur silencieux orientable.
Variateur de vitesse et raccord à 360°. Traitement thermique pour 
le cadre/cliquet pour une plus grande résistance. 
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 Clé à cliquet pneumatique 1/2" 

 Cliquet à chocs 1/2" 122Nm ORV 

RAPIDE
3 fois plus rapide qu'une clé à cliquet traditionnelle, c'est l'outil 
idéal pour les applications sur le métal, le bois et le PVC.

PUISSANT
Son mécanisme de type impact le place dans sa catégorie comme 
le plus puissant sur le marché. Ses performances le destinent aux 
tâches diffi ciles et aux usages répétitifs.

C'est l'outil indispensable pour faire face aux nouvelles contraintes 
techniques en matière de mécanique. Il offre un équipement com-
plet : gainage ergonomique, échappement arrière sur silencieux, 
variateur digital de couple/vitesse. Son maintien est excellent, il 
dispose d'une zone pour le pouce et d'une butée pour l'index. Le 
branchement avec le fl exible multi-fl ux 200l/mn (Réf. 19015-MF) 
génère 22 % de gains en consommation d'air. 
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GARANTIE

1044P 

GARANTIE

 1044P-ORV 

 Clé à cliquet pneumatique 3/8" 122Nm 

 CONFORTABLE
Butée haute et basse de maintien sur la poignée pour une excel-
lente prise en main. Poignée en élastomère agréable.

FIABLE
Son rapport puissance/basse vitesse permet la réalisation de 
serrages délicats sans détérioration de l'assemblage.

La clé à cliquet 3/8" répond aux utilisateurs qui favorisent les ou-
tils en composite. Elle offre confort dans la prise en main, légèreté 
et isolation contre le froid.

Clé 3/8" réversible à destination des opérations de maintenance.
Longue manette de commande pour un réglage optimum du débit.
Echappement à l'arrière. 
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 C'est l'outil indispensable pour faire face aux nouvelles contraintes 
techniques en matière de mécanique. 

 1033 
 COUPLE OPTIMUM (NM)  122 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  160 
 VIBRATION (M/S²)  4.7 

 NIVEAU SONORE (DBA) 93 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.3

 CONSOMMATION (L/MIN)  105 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  1330 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  3/8" 

 L (MM)  245 

 H (MM) 53 

 L (MM) 41 

 1044P-ORV 
 COUPLE OPTIMUM (NM)  122 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  600 
 VIBRATION (M/S²)  1,22 

 NIVEAU SONORE (DBA) 86 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6,3

 CONSOMMATION (L/MIN)  113 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  1410 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  1/2" 

 L (MM)  280 

 H (MM) 58 

 L (MM) 46 

 1042GP 
 COUPLE OPTIMUM (NM) 70 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  150 
 VIBRATION (M/S²)  2,6 

 NIVEAU SONORE (DBA) 79 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6,2

 CONSOMMATION (L/MIN)  113 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  1350 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  1/2" 

 L (MM)  315 

 H (MM) 30 

 L (MM) 21 
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CLÉS À CLIQUET

Clé à cliquet pneumatique gainée 1/2"

FIABLE
Son rapport puissance/basse vitesse a l'avantage de ne pas 
détériorer l'assemblage lors du serrage.

CONFORTABLE
Butée haute et basse de maintien sur la poignée pour une excel-
lente prise en main.

Poignée en élastomère pour une prise en main agréable.
Cette clé à cliquet est destinée aux utilisateurs préférant les 
outils en composite. Elle offre donc confort dans la prise en main, 
légèreté et isolation contre le froid.
Clé réversible à destination des opérations de maintenance 
générale.
Longue manette de commande pour un réglage optimum du débit.
Echappement à l'arrière.
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Accessoires pages 438 à 442

ROBUSTE
Sa structure monobloc (bloc moteur+poignée intégrée) assure une 
grande résistance aux chocs.

PRATIQUE
Sa longueur de 360 mm lui permet l'accès à des zones à accès 
limités (puit long..). Sa tête évasée assure une meilleure prise sur 
la douille.

COMPÉTITIVE
Son couple maximum de serrage (160 Nm - à ce jour le plus élevé du 
marché) lui permet de remplir toutes les fonctions attendues pour 
du serrage en 1/2".

C'est le cliquet pour la maintenance automobile, poids lourds 
et carrosseries. Son usage dans la maintenance industrielle est 
également possible.
Echappement à l'arrière.
Bien équilibrée, elle est pratique à manier même avec des gants.

Clé à cliquet pneumatique 1/2" 
série Metallic
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Clé à cliquet 3/8" 
série Metallic

ROBUSTE
Sa conception avec des roulements renforcés permet d'être bien 
adaptée aux vissages répétitifs.
Sa structure monobloc (poignée intégrée et bloc motorisation) 
assure une grande résistance aux chocs.

Clé à cliquet réversible de notre gamme 'Metallic' destinée aux 
applications de maintenance générale.
Cliquet bénéficiant d'un bon rapport qualité-prix.
Il est très efficace lors des accès difficiles.
Echappement avant.
Bouton d'inversion.
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1034
COUPLE OPTIMUM (NM) 122

VITESSE ROTATION (TR/MIN) 160
VIBRATION (M/S²) 4.7

NIVEAU SONORE (DBA) 93
PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.3

CONSOMMATION (L/MIN) 105

RACCORD ALIMENTATION (") 1/4"

POIDS (G) 1340

CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT 1/2"

L (MM) 254

H (MM) 53

L (MM) 41

1030
COUPLE OPTIMUM (NM) 60

VITESSE ROTATION (TR/MIN) 150
VIBRATION (M/S²) 3.8

NIVEAU SONORE (DBA) 80
PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 1/4"

CONSOMMATION (L/MIN) 100

RACCORD ALIMENTATION (") 1/4"

POIDS (G) 650

CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT 3/8"

L (MM) 265

H (MM) 55

L (MM) 45

1045
COUPLE OPTIMUM (NM) 160

VITESSE ROTATION (TR/MIN) 150
VIBRATION (M/S²) 3.7

NIVEAU SONORE (DBA) 90
PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.3

CONSOMMATION (L/MIN) 140

RACCORD ALIMENTATION (") 1/4"

POIDS (G) 2330

CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT 1/2"

L (MM) 360

H (MM) 57

L (MM) 57

Ces composants éprouvés depuis de nombreuses années offrent à 
cette clé à cliquet une qualité de durabilité reconnue.

                        L'AVIS DE L'EXPERT
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 PERFORMANTE
Clé à chocs disposant d'un excellent rapport poids/puissance (1,3 
kg pour 620 Nm) ce qui permet son utilisation sur des périodes 
prolongées.

CONFORTABLE
Elle est équipée du moule S1 qui bénéfi cie d'une amélioration de 
20% de l'équilibrage par rapport à une clé à chocs classique.
Clé dotée du moule S1 (carter bi-matière de protection renforcée, 
grip de maintien, structure de positionnement des pièces en Y).

Clé basse consommation avec frappe double marteaux.
Excellente ergonomie au niveau du bouton poussoir complété par 
un variateur de vitesse situé à l'avant rendant la clé très facile 
d'utilisation même en cas d'usages prolongés.
Anneau de suspension. 

 Clé à chocs 1/4" 
série S1 

 Mini clé à chocs 3/8" 
série S1 

 Clé à chocs dédiée pour la maintenance générale et le desserrage 
des bougies de préchauffage.
4 réglages de couple (10-20-30 et 40 Nm).
Poignée ergonomique gaine S1 avec grip de retenue. Bouton pous-
soir d'inversion pour fonctionnement d'une seule main.
Frappe à double marteaux. 
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Vous souhaitez un niveau premium non 
seulement au niveau des performances 
et surtout au niveau du critère poids/
puissance, mais aussi un niveau de confort 
élevé, alors vous porterez votre choix sur 
cette gamme.

La gamme S1 combine performances techniques, 
confort de l'opérateur à un niveau de prix 
extrêmement compétitif.
Sa motorisation dite à 'moteur froid' assure
un fonctionnement optimal et permet des usages 
prolongés de la machine.
Leur coque (nouveau design) respecte le point 
baptisé 'Y', assure un équilibrage amélioré de 20% 
et permet de réduire les risques de TMS. 
La poignée aux tracés palmaires en élastomère 
épouse la main. Petites et grandes mains 
bénéfi cieront du même niveau de confort.

L'usage de matériaux et d'alliages issus des 
toutes dernières technologies ouvre l'accès à des 
rapports poids / puissance améliorés de 30% face 
aux machines traditionnelles.

 Clé à chocs dédiée pour la maintenance générale et le desserrage 
des bougies de préchauffage.
4 réglages de couple (10-20-30 et 40 Nm).
Poignée ergonomique gaine S1 avec grip de retenue. Bouton 
poussoir d'inversion pour fonctionnement d'une seule main.
Frappe à double marteaux.

Coffret composé de la clé a chocs 1126, de 5 douilles à chocs 1/4" 
Ø 8-9-10-11 et 12 mm + rallonge 50 mm et cardan. 

CONDITIONS D’UTILISATION :

Professionnelle Intensive Industrielle

CONDITIONS D’UTILISATION :
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LA GAMME S1 

Accessoires pages 438 à 442

Y

 Coffret clé 
à chocs 1/4" 

série S1 pour 
démontages 
des bougies 

GARANTIE

 1126-90P 

GARANTIE

 1126  -  1126-90P 
 COUPLE OPTIMUM (NM) 40 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  10000 
 VIBRATION (M/S²)  5,1 

 NIVEAU SONORE (DBA) 87 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6,3

 CONSOMMATION (L/MIN)  150 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  1130 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  1/4" 

 L (MM)  135 

 H (MM)  180 

 L (MM) 42 

 1138 
 COUPLE OPTIMUM (NM)  620 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  6500 
 VIBRATION (M/S²)  6.4 

 NIVEAU SONORE (DBA) 88 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6,5

 CONSOMMATION (L/MIN)  150 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  1560 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  3/8" 

 L (MM)  122 

 H (MM)  198 

 L (MM) 64 

 CLÉS À CHOCS 
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 CLÉS À CHOCS 

 Coffret mini clé à chocs 1/2" 
série S1 

 Clé à chocs 1/2" puissante 
série S1 

 Clé à chocs 1/2" longue 
série S1 

 Clé à chocs 1/2" mini 
à haut rendement 

 PUISSANTE
Les performances de sa motorisation dite moteur "froid" 
développent une puissance optimum de 1350 Nm lorsqu'une pleine 
puissance au desserrage est nécessaire. 
La puissance développée représente une amélioration minimum de 
25% par rapport à ce qui existe communément en clé 1/2".

Clé compacte à usage intensif pour les travaux de maintenance, 
mais aussi pour les applications automobiles : échappement, 
transmission..

Clé basse consommation. Frappe double marteau, réduit les 
vibrations. Carter S1 isolant du froid (poignée de maintien et 
équilibrage de la clé..).

Variateur de couple à 3 positions et bouton de commande à l'avant 
touche "sensitiv". Anneau de suspension. 

 PRACTICITE : 
Inversion serrer / desserrer avec un bouton poussoir, 3 vitesses de 
serrage et 1 vitesse de desserrage, 

CONFORT : 
Poignée bi-matière pour un meilleur confort. 

 Clé à choc 1/2" légère à fort rendement puissance/consommation
- Couple de desserrage max : 620 Nm
- Consommation en travail : 120 l/min
- Vitesse de rotation : 9 000 tr/min
    

Idéal avec un fl exible 200l/min

3 vitesse de rotation possible:
- Vitesse 1 : 270 à 340 Nm
- Vitesse 2 : 475 à 540 Nm
- Vitesse 3 : 540 à 620 Nm 

 Coffret composé de : Clé 1/2" 1148M
Douilles à chocs Ø 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 et 24 mm
Allonge carré 1/2" - 75 mm
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1148M-90 

 Coffret clé 
à chocs 1/2" 

série S1 

GARANTIE

1148-90 

 Cofret composé de Clé 1/2" 1148
Douilles à chocs longues Ø 17, 19, 21 mm avec protection plastique
Douilles à chocs courtes Ø 22, 23, 24 mm
Mini huileur
Distributeur d'huile
Allonge carré 1/2" - 75 mm
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Y Y
1148M 

 1148M 
 TYPE DE FRAPPE  Double marteaux 

 COUPLE OPTIMUM (NM)  620 Nm 
 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  9 000 

 L (MM)  122 
 VIBRATION (M/S²) 9,7

 NIVEAU SONORE (DBA) 89 

 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR)  6,5 

 CONSOMMATION (L/MIN)  120 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  1550 

 1148 
 TYPE DE FRAPPE  Double marteaux 

 COUPLE OPTIMUM (NM)  1350 
 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  6500 

 L (MM)  165 
 VIBRATION (M/S²) 6.7

 NIVEAU SONORE (DBA) 85 

 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR)  6.5 

 CONSOMMATION (L/MIN)  170 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  2200 

GARANTIE
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 CLÉS À CHOCS 

 PERFORMANTE
Elle dispose d'un rapport poids/puissance exceptionnel  
(40 % supérieur face à nos principaux concurrents).
Elle réalise aisément des opérations courantes ou répétitives, 
et donne la pleine puissance au desserrage. Son système 
de frappe optimisée restitue la puissance nécessaire sans à coups.

COMPLÈTE
La 1163 dispose des composantes attendues par le marché :  
régulateur 3 positions, poignée ergonomique, carter bi-matière, 
rapport poids/puissance, basse consommation 

ÉCONONOME
Clé à chocs compacte et légère (2,6 kg)  à ce jour, la plus légère 
du marché dans sa catégorie. Elle permet à l'utilisateur de réaliser 
avec ses gants toutes les opérations d'une seule main.

Clé couvrant toutes les applications utilisables en 3/4". 
Son système de frappe décalée par double marteaux est adapté 
à tous types de serrage rencontrés, même pour les applications 
à faible couple. Elle présente un rapport consommation énergétique 
réduite de près de 40% face aux clés à chocs standard ¾". 
Cette clé couplée avec l'accessoire fl exible multi-fl ux 
(Réf. 19015-MF) régule le débit à 200 ou 400 l/mn et économise 
la puissance du compresseur et peut engendrer jusqu'à 60 % 
de gain de consommation d'air. Anneau de suspension. 

 Mini clé à chocs 1/2" 
série S1 - ORV 

 Clé à chocs 1/2" 
série S1 - ORV 

 Clé à chocs 3/4" 
série S1 - ORV 

 Clé à chocs 3/4" 
série S1 

 INGÉNIEUSE
Elle dispose d'un dispositif développé par PTS intégrant un blocage 
rendant le serrage impossible pour l'utilisateur. Ceci permet d'évi-
ter toute opération de serrage non maîtrisée tout en garantissant la 
fonction principale de desserrage Only Reverse (Desserage Seul).

Cette clé à chocs légère et ergonomique est dotée d'une puissance 
parfaitement adaptée au desserrage 1/2" - 3/4" tout en garantis-
sant un bon confort d'utilisation.
Cette version spécifi que se déploie maintenant sur l'ensemble des 
parcs de grands comptes utilisateurs.
Les caractéristiques des 1148M-1148-1163-ORV sont identiques à 
celles des 1148-1148M et 1163 standard.

Capacité de désserage max : 620 Nm 
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 Clé à chocs 1/2" 
série S1 à contrôle de couple 

 SÛRE
Afi n d'éviter le serrage excessif des roues sur VL, VU et SUV, 
cette clé dispose d'une fonction de serrage limitée à 130 Nm.
Les préconisations des constructeurs peuvent être respectées 
scrupuleusement.

Cette clé apporte la solution au problème du serrage excessif 
des roues.
Sans aucune intervention de l'opérateur le couple de serrage 
est limité à 130 Nm. Il ne reste plus qu'à contrôler le serrage 
avec une clé dynamométrique.
Clé à chocs double impact.
Serrage régulé de 90-130 Nm.
Desserrage pleine puissance.

Les caractéristiques de la 1148CC sont identiques à celle de la 1148 
standard (hormis au serrage).
Couple normal au desserrage (1350Nm) 
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GARANTIE

 1148M-ORV 

GARANTIE

 1148-ORV 

GARANTIE

 1163-ORV 

GARANTIE

1163 
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 1148CC 
 COUPLE OPTIMUM (NM)  1350 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  6500 
 VIBRATION (M/S²)  6.7 

 NIVEAU SONORE (DBA) 85 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.5

 CONSOMMATION (L/MIN)  170 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  2270 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  1/2" 

 L (MM)  165 

 H (MM)  205 

 L (MM) 67 

INNOVATION

 1163 
 COUPLE OPTIMUM (NM)  1492 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  5000 
 VIBRATION (M/S²)  8.5 

 NIVEAU SONORE (DBA) 90 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 1/4"

 CONSOMMATION (L/MIN)  200 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  2950 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  3/4" 

 L (MM)  191 

 H (MM)  217 

 L (MM) 78 

 Cette clé bénéfi cie des meilleures technologies.

Son bouton d'inversion présente une excellente ergonomie. Le carter 
bi-matière apporte beaucoup de confort à cette clé très appréciée 
des utilisateurs. 

                        L'AVIS DE L'EXPERT
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Clé à chocs 1" courte 
série S1

Clé à chocs 1" longue 
série S1

Clé à chocs 1" 
série S1

PUISSANTE : 
Mécanisme de frappe par marteaux jumelés déployant un fort 
couple de 3000 Nm.

CONFORTABLE : 
Carter S1 avec poignée 'pleine main' pour une utilisation optimum 
même avec des gants, grip isolante contre le froid et les vibrations, 
et protection antichocs autour du moteur.
Les organes de commande se situent dans la même zone d'accessi-
bilité de la main : gâchette progressive pour contrôle de la vitesse 
avec deux doigts, molette à 6 positions (3 niveaux de puissance 
en serrage et desserrage) utilisable d'une seule main. Inversion 
possible sans poser la machine.

LÉGÈRE : 
Ne pèse que 7,5 kg pour une vitesse de 4800 tr/mn.

Clé destinée à la maintenance lourde des engins de travaux publics, 
poids lourds, engins agricoles
Moteur puissant : 3000 Nm.
Poignée latérale positionnable à 360° avec le même grip que la 
poignée principale.
La douille est maintenue avec un jonc de friction et une goupille 
pour la sécurité de l'opérateur.
La 1184 est conçue avec le système d'échappement de l'air orienté 
à 45°. L'air n'est pas orienté vers l'opérateur ce qui lui procurera un 
grand confort d'utilisation.

PERFORMANTE
Son poids de moins de 3 kg (<30% aux machines standard du 
marché) et son moteur puissant offre à cette clé un rapport poids/
puissance de très haut niveau. Son système de frappe optimisée 
restitue la puissance nécessaire sans à coups.

Clé à chocs dédiée pour de multiples applications en maintenance 
générale et de mécanique semi-lourde.
Rapport poids/puissance exceptionnel.
Carter S1 (poignée ergonomique gaine isolante du froid, grip de 
retenue s'adaptant à la taille de la main, équilibrage par le point Y). 
Commande sur logement à deux étages, bouton poussoir d'inversion 
à l'avant pour fonctionnement d'une seule main.
Mécanisme de frappe décalée à double marteaux afin de garantir 
robustesse, puissance et moins de vibrations.
Le branchement avec le flexible multi-flux 200l/mn (Réf. 19015-MF) 
génère 30% de gains en consommation d'air.

La réglementation Atex (Atmosphères Explosives) est issue
de deux directives européennes (directive ATEX 94/9/CE pour 
les équipements et 1999/92/CE pour la sécurité des hommes).
La directive ATEX (2014/34/UE) est obligatoire depuis le 
20/4/2016 et tend à devenir la référence en matière de sécurité 
et cela même en dehors de la CEE. (zones 11, 12, 21 et 22)
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Clé à chocs 1/2" 
série S1 ATEX

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

1148-ATEX

Clé à chocs 3/4" 
série S1 ATEX

1163-ATEX

Clé à chocs 1" 
série S1 ATEX

1178P-ATEX

RAPPORTS POIDS / PUIS
SA

NC
E

INNOVATION

1184- 1184-200
COUPLE OPTIMUM (NM) 3000

VITESSE ROTATION (TR/MIN) 4800
VIBRATION (M/S²) 12.9

NIVEAU SONORE (DBA) 94
PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.3

CONSOMMATION (L/MIN) 380

RACCORD ALIMENTATION (") 1/2"

POIDS (G) 7500

CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT 1"

L (MM) 420

H (MM) 170

L (MM) 125

1178P
COUPLE OPTIMUM (NM) 1500

VITESSE ROTATION (TR/MIN) 5000
VIBRATION (M/S²) 8,8

NIVEAU SONORE (DBA) 89
PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6,5

CONSOMMATION (L/MIN) 150

RACCORD ALIMENTATION (") 1/4"

POIDS (G) 3270

CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT 1"

L (MM) 191

H (MM) 217

L (MM) 78

CLÉS À CHOCS
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 Clé à chocs compacte 1/2" 
série IAR 

 PUISSANTE
Sa nouvelle motorisation, couplée avec un système de frappe 
optimisé double marteaux, lui confère un couple optimum de 28% 
supérieur à ce qui existe à ce jour sur le marché.

LÉGÈRE
Sa structure en composite aboutit à un poids de 1,4 kg, 
ce qui confère à cette clé un rapport poids/puissance étonnant 
par rapport aux machines de même catégorie.

Clé à chocs 1/2" parfaitement adaptée aux conditions 
de la maintenance. Très appropriée pour les travaux d'assemblage.
Son cahier des charges répond à la demande de nos clients 
souhaitant effectuer des desserrages dans des endroits de plus en 
plus réduits et de disposer d'une machine parfaitement équilibrée 
afi n de réduire l'impact des troubles musculosquelettiques auprès
des opérateurs. Carter composite. Son système de frappe double 
marteaux est gage de fi abilité et de puissance.
Variateur de couple placée à l'arrière permet une grande facilité 
d'utilisation pour l'opérateur. 
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 Clé à chocs 3/8" 
série IAR 

LÉGÈRE
Cette clé bénéfi cie d'une réduction de poids ainsi que d'une 
longueur réduite  .

PERFORMANTE
Son rapport poids/vitesse améliore de 25% ses performances face 
à des machines traditionnelles.

Clé à chocs composite.
Mécanisme de chocs à double marteaux optimisé apporte une
durabilité accrue.
Regroupement des commandes (manette de variateur d'air + bouton 
d'inversion) dans une même zone à l'arrière pour plus de confort 
d'utilisation.
Gâchette 'souple'.
Echappement par la poignée.
Nez court pour un meilleur équilibrage de la clé. 

+ DE CO
NF

O
R
T

+ DE PROD
UC

TI
VI
T
É

GARANTIE

1132P 

 Sa poignée inclinée à 3° et la zone de la paume de la main dessinée 
au 2/3 en stries utilise mieux l'abducteur du doigt et par consé-
quence procure une excellente adhérence de la main. 

                        L'AVIS DE L'EXPERT

CONDITIONS D’UTILISATION :
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Vous êtes attentifs aux poids des 
machines, à la forte puissance et à l'accès 
facile aux commandes. 
Alors, vous porterez votre choix sur cette 
nouvelle gamme IAR (inverseur arrière).

Elle a été développée avec un focus particulier 
sur l'ergonomie : poignée avec un angle à 3 degrés 
et un allongement de 4% pour l'équilibre général. 
Sa structure ne tire pas vers l'avant et rééquilibre
le poignet ce qui apporte un confort signifi catif 
en cas d'usage soutenu. Le poignet reste bien 
dans l'axe de la machine en cas d'accès restreint.
La poignée avec son grip bombé 2/3 et son cale-mains 
assure une prise d'excellente qualité même avec 
des gants de protection.
Sa structure totale en composite permet non 
seulement de réduire le poids d'au moins 20% 
selon le modèle mais aussi de mieux isoler 
l'opérateur du fl ux de froid généré et de réduire 
les vibrations.
Bouton 'sensitif' à l'avant pour opérer des 
impulsions séquencées et variateur d'air à l'arrière 
pour le bon équilibre de la machine.
La réduction de poids et une motorisation double 
marteaux offrent des couples puissance/poids 
parmi les meilleurs du marché.
Le logement à l'arrière des organes de commandes 
sur 2 étages facilite l'utilisation.

LA GAMME IAR 
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Logement sur 2 étages
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Logement sur 2 étages

 1

 2
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 1132P 
 COUPLE OPTIMUM (NM)  585 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  12000 
 VIBRATION (M/S²)  7.4 

 NIVEAU SONORE (DBA) 85 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.2

 CONSOMMATION (L/MIN)  260 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  1480 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  3/8" 

 L (MM)  155 

 H (MM)  180 

 L (MM) 63 

 1149P 
 COUPLE OPTIMUM (NM)  624 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  11000 
 VIBRATION (M/S²)  7.4 

 NIVEAU SONORE (DBA) 87 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.2

 CONSOMMATION (L/MIN)  260 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  1480 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  1/2" 

 L (MM)  155 

 H (MM)  180 

 L (MM) 63 

 CLÉS À CHOCS 
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 INNOVANTE
Son carter composite offre de nombreux avantages : Légère pour 
soulager l'opérateur lors de tâches répétitives, équilibrée afi n de 
diminuer les TMS. Isolante du froid et réductrice des vibrations.

PERFORMANTE
Son nouveau moteur constitué de nouveaux alliages avec un sys-
tème de frappe optimisé (permet un effet anti-réaction et améliore 
la durée de vie) présente un couple vitesse/puissance particulière-
ment compétitif (8000 tr/mn - 1350 Nm).

Carter composite.
Son système de frappe à double marteaux est gage de fi abilité et 
de puissance.
Variateur de couple placé à l'arrière permet une grande facilité 
d'utilisation pour l'opérateur. 

 Clé à chocs 1/2" 
série IAR 
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 Cette nouvelle clé à chocs ouvre la voie à toute une nouvelle 
génération de clé 1/2'' dont PTS est le précurseur, motorisation 
puissante, légère, bien équilibrée afi n de réduire l'impact sur les 
troubles musculosquelettiques. 

                        L'AVIS DE L'EXPERT
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 Clé à chocs 1" 
série IAR 

 Clé à chocs 3/4" 
série IAR 

 PUISSANTE
Un poids de 3,7 kg seulement pour un couple maximum impression-
nant de 2035 Nm au desserrage.

ERGONOMIQUE
Son design spécifi que a été dessiné pour une excellente répartition 
des masses permettant un maintien optimum de la clé.

Utilise un système de frappe optimisé à double marteaux (à traite 
ment thermique spécifi que) ce qui lui confère une grande puissance 
et une plus grande résistance.
Variateur de couple placé à l'arrière permet une grande facilité 
d'utilisation pour l'opérateur. 

 ROBUSTE
Le système de frappe est à double marteaux optimisés avec effet 
anti-réaction pour une plus grande durabilité. Afi n d'améliorer les 
performances le système de frappe est en acier traité.

Carter en composite et un poids seulement de 3,8 kg pour un si haut 
niveau de performance.
Moteur affi chant des performances signifi catives. 2035 Nm en 
puissance maxi au desserrage et large plage de travail allant 
jusqu'à 1800 Nm. 
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Logement sur 2 étages
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Logement sur 2 étages
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GARANTIE

1151PG 
 Clé à chocs 1/2" 
série IAR gainée 

RAPPORTS POIDS / PUIS
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 1151P  -  1151PG 
 COUPLE OPTIMUM (NM)  1350 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  8000 
 VIBRATION (M/S²)  7.7 

 NIVEAU SONORE (DBA) 88 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.2

 CONSOMMATION (L/MIN)  260 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  2270 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  1/2" 

 L (MM)  185 

 H (MM)  190 

 L (MM) 60 

 1167P 
 COUPLE OPTIMUM (NM)  2035 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  5000 
 VIBRATION (M/S²)  4,9 

 NIVEAU SONORE (DBA) 89 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6,2

 CONSOMMATION (L/MIN)  475 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  3780 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  3/4" 

 L (MM)  220 

 H (MM)  215 

 L (MM) 90 

 1175 
 COUPLE OPTIMUM (NM)  2035 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  5000 
 VIBRATION (M/S²)  10.6 

 NIVEAU SONORE (DBA) 89 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6,2

 CONSOMMATION (L/MIN)  475 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  3880 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT 1" 

 L (MM)  230 

 H (MM)  215 

 L (MM) 90 
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 Carter aluminium structuré. Poignée gainée. Carter de frappe acier. 
Inverseur rotatif avec 3 positionsde sérrage régulé. Echappement 
inferieur sur silencieux canalisable 

 Mini clé à chocs 1/2" 
série Alu 

 Clé à chocs aluminium 1/2" 

 PRATIQUE
C'est le bon compromis entre taille (maxi 120 mm) et puissance 
adaptée (10000 tr/mn) qui en fait l'outil idéal pour la maintenance et 
les travaux en carrosserie, sur les transmissions  En bref un excellent 
ratio poids/puissance (680 Nm), un des plus attractifs du marché.

ÉQUILIBRÉE
Sa petitesse (120 mm), son poids léger et sa poignée ergonomique 
dont le grip recouvre à 100% la poignée la rend particulièrement 
effi cace pour les petits modèles.

Clé à chocs 1/2" avec carter en aluminium. Développée afi n de 
pouvoir faciliter le travail dans les zones d'espaces réduits.
Equipée d'un système de frappe double marteaux afi n de lui 
assurer une grande puissance. Echappement arrière canalisable. 
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 1158M 
 COUPLE OPTIMUM (NM)  680 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  10000 
 VIBRATION (M/S²)  8.5 

 NIVEAU SONORE (DBA) 87 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.2

 CONSOMMATION (L/MIN)  260 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  1750 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  1/2" 

 L (MM)  120 

 H (MM)  180 

 L (MM) 60 

 1144S 
 COUPLE OPTIMUM (NM)  1220 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  9000 
 VIBRATION (M/S²)  9.1 

 NIVEAU SONORE (DBA) 92 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.2

 CONSOMMATION (L/MIN)  250 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  3650 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  1/2" 

 L (MM)  185 

 H (MM)  190 

 L (MM) 75 

Vous avez besoin de clés à chocs robustes 
car votre activité est soutenue et
les risques de chocs élevés.
Vous avez un certain nombre de 
contraintes qu'une clé en aluminium 
permet de résoudre, par exemple sa 
résistance par rapport à
des produits chimiques...

Vous avez besoin de machines extrêmement 
compactes et le choix d'une coque en aluminium 
permet d'y répondre car vous recherchez cette 
compacité pour le montage et démontage rapide
des organes de mécanique et de carrosserie.
Les atouts de cette ligne Alu ne s'arrêtent pas
là. Plusieurs motorisations sont disponibles, 
poignée ergonomique avec grip de maintien sur 
toute la surface avec insert de positionnement 
pour les phalanges et butée pour l'abducteur du 
doigt, manette de variation à l'arrière pour votre 
confort...

LA GAMME ALU 

 CLÉS À CHOCS 
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Clé à chocs 1" 
série Alu

Clé à chocs 1" extra légère 
série Alu

Clé à chocs 3/4" 
série Alu

ROBUSTE
Le système de frappe double marteaux a été choisi afin d'apporter 
une durabilité accrue à cette clé 1".
Elle est dédiée à un usage intensif.

EXTRA-LÉGÈRE
Son poids lui permet d'être au moins 30% inférieure en poids par 
rapport aux clés de même catégorie.
Clé extra légère qui est appréciée dans la mécanique poids-lourds.
Carter en aluminium.
Poignée gaine caoutchouc.
Poignée latérale.
Système de frappe double marteaux.
Inverseur rotatif avec 3 positions de serrage régulé.
Echappement inférieur sur silencieux canalisable.

LÉGÈRE
Par son poids, elle fait partie des clés de moins de 10 kilos et 
assure un usage aisé à tous les types d'opérateurs.

DURABLE
Son système de frappe, sa motorisation avec enveloppe anti-chocs 
lui permettent de s'accommoder aux conditions les plus sévères 
que l'on rencontre par exemple dans le domaine du génie civil.
Clé 1" pour usage intensif.
Carter en aluminium.
Système de frappe double marteaux.
Poignée gainée en caoutchouc.
Echappement inférieur sur silencieux canalisable.
Inverseur rotatif avec 3 positions de serrage régulé.

PUISSANTE
La compacité de cette clé (220 mm - inférieure à ce qui se
rencontre habituellement) n'altère nullement ses performances 
au niveau de son poids, de sa puissance et de son ergonomie.

Clé universelle pour la mécanique semi-lourde.
Carter en aluminium.
Système de frappe double marteaux.
Poignée gainée.
Echappement inférieur sur silencieux canalisable.
Inverseur rotatif avec 3 positions de serrage régulé.
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GARANTIE

1160S

GARANTIE

1173

GARANTIE

1177

CONDITIONS D’UTILISATION :
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Professionnelle Intensive Industrielle
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Accessoires pages 438 à 442

PRÉCONIS
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RAPPORTS POIDS / PUIS
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1160S
COUPLE OPTIMUM (NM) 2035

VITESSE ROTATION (TR/MIN) 5500
VIBRATION (M/S²) 10.2

NIVEAU SONORE (DBA) 92
PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.2

CONSOMMATION (L/MIN) 255

RACCORD ALIMENTATION (") 3/8"

POIDS (G) 5110

CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT 3/4"

L (MM) 220

H (MM) 220

L (MM) 95

1173
COUPLE OPTIMUM (NM) 2440

VITESSE ROTATION (TR/MIN) 6000
VIBRATION (M/S²) 10.1

NIVEAU SONORE (DBA) 94
PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.2

CONSOMMATION (L/MIN) 380

RACCORD ALIMENTATION (") 1/2"

POIDS (G) 9600

CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT 1"

L (MM) 247

H (MM) 247

L (MM) 115

1177
COUPLE OPTIMUM (NM) 3390

VITESSE ROTATION (TR/MIN) 5000
VIBRATION (M/S²) 12.5

NIVEAU SONORE (DBA) 94
PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.2

CONSOMMATION (L/MIN) 550

RACCORD ALIMENTATION (") 1/2"

POIDS (G) 10610

CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT 1"

L (MM) 290

H (MM) 290

L (MM) 115

CLÉS À CHOCS
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 Clé à chocs courte 1" série alu 

 Clé à chocs longue 1" série alu 

PRATIQUE
L'inverseur et le variateur sont combinés ce qui se révèle très pratique 
à l'usage.

LÉGÈRE
Clé 1" pour usage intensif adaptée pour les interventions sur les 
roues de poids-lourds, autobus et aussi équipements lourds.
Carter en aluminium.
Echappement latéral sur poignée.
Poignée arrière inclinée pour une meilleure ergonomie.
Alimentation axiale.
Système de frappe double marteaux.
Poignée gainée en caoutchouc.
Idéale pour la maintenance poids-lourds. 
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LA SÉLECTION AUTO LES CLÉS ANGULAIRES

GARANTIE

1181S-200 

GARANTIE

1181S 

 Clé à chocs compacte 1/2" 
spéciale roues 

PRATIQUE
La gaine d'échappement atténue parfaitement le niveau sonore et 
canalise l'air vicié.
Carter composite avec gaine de protection intégrée. Inverseur en 
tiroir. Echappement inférieur. Serrage contrôlé à 3 positions.
Poignée avec insert pour les phalanges. 
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GARANTIE

1142 

GARANTIE

1142G 
 Clé à chocs 
compacte 1/2" gainée 

RAPPORTS POIDS / PUIS
SA

NC
E

 Clé à chocs angulaire 1/2" 

 PERFORMANTE
Produit de nouvelle technologie permettant l'accès à des passages 
étroits. Son moteur rotatif de haute performance (6000 tr/mn déli-
vrant un couple de 271 Nm - sans réaction de couple) couplé avec des 
engrenages coniques assurent une transmission en douceur.

TECHNIQUE
Longueur identique de la tête et de la poignée pour une juste 
répartition des masses.
Sa tête octogonale, étanche aux poussières permet un appui parfait 
sur la douille à chocs.

PRATIQUE
Grâce à son profi l très fi n, l'utilisation de douilles à chocs courtes 
permet l'accès là où une clé classique ne passe pas.
Clé idéale pour les zones diffi ciles d'accès à destination de la main 
tenance industrielle, des ateliers agricoles, les garages VL et PL.

Deux matériaux différents, tête usinée en métal pour donner de la 
robustesse, poignée en composite pour apporter le confort.
Poignée composite avec grip et zone d'arrêt de la main pour un bon 
maintien et la réduction des vibrations. Gâchette progressive.
Echappement arrière. Bague d'inversion du sens de rotation. 

FAIBLE ENC
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GARANTIE

1124 
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 1181S  -  1181S-200 
 COUPLE OPTIMUM (NM)  2400 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  6000 
 VIBRATION (M/S²)  10.1 

 NIVEAU SONORE (DBA) 90 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.2

 CONSOMMATION (L/MIN)  380 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/2" 

 POIDS (G)  6850 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT 1" 

 L (MM)  324 

 H (MM)  160 

 L (MM)  160 

 1142  -  1142G 
 COUPLE OPTIMUM (NM)  680 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  12000 
 VIBRATION (M/S²) 2 

 NIVEAU SONORE (DBA) 83 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.5

 CONSOMMATION (L/MIN)  110 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  3180 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  1/2" 

 L (MM)  153 

 H (MM)  195 

 L (MM) 60 

 1124 
 COUPLE OPTIMUM (NM)  271 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  6000 
 VIBRATION (M/S²)  7.5 

 NIVEAU SONORE (DBA) 86 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.3

 CONSOMMATION (L/MIN) 91 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  2280 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  1/2" 

 L (MM)  332 

 H (MM) 80 

 L (MM) 56 
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LA GAMME METALLIC 

Clé à chocs 3/8" papillon 
série Metallic

COMPACTE
Passe-partout, de la grosseur du poing, une petite clé à chocs très 
appréciable dans toutes les opérations de vissage réclamant un 
couple plus élevé qu'une visseuse.
Clé idéale pour les desserrages dans les espaces très réduits.
Gâchette papillon vissage/dévissage.
Variateur sur raccord tournant.
Système de frappe : simple marteau.

MET
AL

GARANTIE

1120

CONDITIONS D’UTILISATION :

Professionnelle Intensive Industrielle

CONDITIONS D’UTILISATION :

Professionnelle Intensive Industrielle

Clé à chocs 3/8" 
série Metallic

PRATIQUE
Sa compacité convient aux espaces confinés de type transmissions, 
moteurs, étriers de freins

Clé réversible pour le serrage et le desserrage.
Inverseur une seule main latéral.
Système de frappe : simple marteau.
Variateur de couple de serrage avec 5 positions.
Verrouillage des douilles par un sytème à bague d'arrêt.

MET
AL

GARANTIE

1123

Clé à chocs angulaire compacte

Clé à chocs idéale pour les zones confinées, délivrant une puissance 
optimale ! 

PRATICITE
Clé à chocs compacte et légère (1,3 kg).

PUISSANCE
Couple maxi dévissage : 325 Nm

CONFORT
Fonction serrage ou desserrage à sélectionner d'une seule main.

FAIBLE ENC
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1125
TYPE DE FRAPPE Marteaux jumbo

COUPLE OPTIMUM (NM) 325
VITESSE ROTATION (TR/MIN) 9000

L (MM) 235
VIBRATION (M/S²) 9.96

NIVEAU SONORE (DBA) 88

PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.2

CONSOMMATION (L/MIN) 425

RACCORD ALIMENTATION (") 1/4"

POIDS (G) 1360

1123
COUPLE OPTIMUM (NM) 103

VITESSE ROTATION (TR/MIN) 10000
VIBRATION (M/S²) 11

NIVEAU SONORE (DBA) 90
PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.2

CONSOMMATION (L/MIN) 180

RACCORD ALIMENTATION (") 1/4"

POIDS (G) 1260

CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT 3/8"

L (MM) 130

H (MM) 175

L (MM) 50

1120
COUPLE OPTIMUM (NM) 100

VITESSE ROTATION (TR/MIN) 1000
VIBRATION (M/S²) 12.4

NIVEAU SONORE (DBA) 86
PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6

CONSOMMATION (L/MIN) 150

RACCORD ALIMENTATION (") 1/4"

POIDS (G) 400

CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT 3/8"

L (MM) 173

H (MM) 85

L (MM) 48

Coffret clé à chocs 
3/8" série Metallic

Coffret clé à chocs 
3/8" série Metallic

GARANTIE

GARANTIE

1120-90

1100-91

Contenu du coffret Clé 1120 Douilles 
à chocs Ø 8, 10, 11, 12, 13, 14, 
17 et 19 mm Rallonge 75 mm. 

Porte-embout

CLÉS À CHOCS
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 Clé à chocs 3/4" 
série Metallic 

 UNIVERSELLE
Sa puissance exceptionnelle (1500 Nm) la rend parfaitement adaptée à la moyenne mécanique, aux 
roues de poids-lourds gamme basse, au matériel agricole et pour toutes interventions trop diffi ciles 
pour la clé 1/2".

Clé à chocs universelle 3/4".
Système de frappe à double marteaux.
Echappement inférieur.
Variateur de puissance sur 4 positions. 

MET
AL

GARANTIE

1161 

CONDITIONS D’UTILISATION :
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 Coffret clé 
à chocs 3/4" 

série Metallic 

GARANTIE

 1161-90P 

Contenu du coffret 
Clé 1161 Douilles à chocs ø 24 à 36 mm.

Accessoires : burette, huileur

 Clé à chocs 1/2" 
série metallic 

RAPIDE
Seule clé de notre gamme équipée du système Pin-Clutch, elle permet d'atteindre le couple optimum de 
travail plus rapidement qu'une clé double marteaux. 

LE PRODUIT
Modèle réversible pour le serrage et le desserrage.
Variateur de couple de serrage à 10 positions.
Couple de serrage maxi. 450 Nm
Verrouillage des douilles par un système à bague d'arrêt. 

MET
AL

GARANTIE

 PN-203 

CONDITIONS D’UTILISATION :

Professionnelle Intensive Industrielle

 Détail : 
- Clé à chocs PN-203,

- 10 douilles de 9 - 10 - 11 - 13 - 
14 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 mm,

- Accessoires : rallonge, clé 
mâle, embouts, burette, huileur.

Poids : 4,5 Kg 

 Coffret clé 
à chocs 1/2" 

GARANTIE

 PN-203-K 

Accessoires pages 438 à 442

 PN-203  -  PN-203-K 
 COUPLE OPTIMUM (NM)  450 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  7000 
 VIBRATION (M/S²)  12.5 

 NIVEAU SONORE (DBA) 95 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.2

 CONSOMMATION (L/MIN)  280 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  2825 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  1/2" 

 L (MM)  190 

 H (MM)  205 

 L (MM) 65 

 1161  -  1161-90P 
 COUPLE OPTIMUM (NM)  1500 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  6500 
 VIBRATION (M/S²)  13.5 

 NIVEAU SONORE (DBA) 95 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.2

 CONSOMMATION (L/MIN)  390 

 RACCORD ALIMENTATION (")  3/8" 

 POIDS (G)  4800 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  3/4" 

 L (MM)  235 

 H (MM)  205 

 L (MM) 77 

 CLÉS À CHOCS 
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 Clé à chocs 1" longue 
série Metallic 

LE PRODUIT
 Clé avec marteau double frappe.
Clé 1" économique.
Variateur de couple de serrage.
Broche longue.
Deux poignées dont une pivotante.
Verrouillage des douilles par un système jonc + goupille. 

MET
AL

GARANTIE

PN-237 

CONDITIONS D’UTILISATION :
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Accessoires pages 438 à 442

 PN-237 
 COUPLE OPTIMUM (NM)  2500 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  4200 
 VIBRATION (M/S²) 15 

 NIVEAU SONORE (DBA) 92 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.8

 CONSOMMATION (L/MIN)  580 

 RACCORD ALIMENTATION (")  3/8" 

 POIDS (G)  12488 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT 1" 

 L (MM)  520 

 H (MM)  180 

 L (MM)  120 

 Clé à chocs 1" 1/2 
série Metallic 

LE PRODUIT
 Clé 1" 1/2
Système double frappe.
Variateur de couple de serrage.
Couple de serrage maximum en fonction de la vitesse sélectionnée
 (1500 ou 4000 Nm).
Verrouillage des douilles par un système jonc + goupille.
Livrée en coffret métallique. 

MET
AL

GARANTIE

PN-241 

CONDITIONS D’UTILISATION :
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 PN-241 
 COUPLE OPTIMUM (NM)  4000 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  3000 
 VIBRATION (M/S²) 18 

 NIVEAU SONORE (DBA)  107 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 8

 CONSOMMATION (L/MIN)  700 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/2" 

 POIDS (G)  24600 

 CARRÉ D'ENTRAÎNEMENT  1" 1/2 

 L (MM)  480 

 H (MM)  200 

 L (MM)  160 

 CLÉS À CHOCS 
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1100-93 

 1100-90 

 2850 

 82-1 

DOUILLES À CHOCS 1/2" ANTI-RAYURES ET ANTIVOL

REF Désignation

 19141-15P  DOUILLES À CHOCS 6 PANS 1/2" LONGUES ANTI-RAYURE 
POUR ÉCROUS DE ROUES VL 

 19141-17P  DOUILLES À CHOCS 6 PANS 1/2" LONGUES ANTI-RAYURE 
POUR ÉCROUS DE ROUES VL 

 19141-19P  DOUILLES À CHOCS 6 PANS 1/2" LONGUES ANTI-RAYURE 
POUR ÉCROUS DE ROUES VL 

 19141-21P  DOUILLES À CHOCS 6 PANS 1/2" LONGUES ANTI-RAYURE 
POUR ÉCROUS DE ROUES VL 

 19141-22P  DOUILLES À CHOCS 6 PANS 1/2" LONGUES ANTI-RAYURE 
POUR ÉCROUS DE ROUES VL 

 19141-90  JEU DE 3 DOUILLES 1/2" ANTI-RAYURE EN COFFRET 

 19141-95  COFFRET DE DOUILLES 1/2" À CHOCS LONGUES POUR ÉCROUS 
DE ROUES VL 

 19141S  KIT DE 2 DOUILLES RÉVERSIBLES (21X24,5 + 26X27,5) AVEC 
ALLONGE SPÉCIALE 

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

Accessoires pour clés à chocs

 Coffret de douilles 
pour clés à chocs 

 Lunettes de protection 

 Casque anti-bruit 

 Coffret de douilles 
pour clés à chocs 

Douilles à chocs 1/2" anti-rayures

ACCESSOIRES POUR CLÉS A CHOCS

REF Désignation

 19114  GAINE D'ÉCHAPPEMENT CLÉ À CHOCS 

 2990V  BOL VERTICAL AIMANTÉ 

 2992V  SUPPORT EN VÉ POUR CLÉ DYNANOMÉTRIQUE, CLIQUET OU 
AUTRE OUTILS 

Tous les outils de ce catalogue sont en conformité avec
les règles d'hygiène et de sécurité du travail.
L'utilisateur, quant à lui doit respecter leurs 
précautions d'emploi et se protéger des sources de 
danger suivantes :
- zone de travail désordonnée,
-  mauvaise installation d'air comprimé. Raccords et tuyaux 

défectueux. Pression excessive,
-  échange d'accessoires sans débrancher l'outil,
- orientation du jet d'air comprimé vers soi ou vers autrui.

Selon le travail à effectuer et l'outil à utiliser, il est en outre 
indispensable de porter les éléments de sécurité suivant :

 Jonc + goupille 

2990V

2992V

19114 

 19141-90  19141-95 

 Coffret de douilles 
pour clés à chocs 

 Découvrez nos deux 
coffrets de douilles pour 
clés à chocs.

Référence 1100-90 : 
Coffret de douilles pour 
clés à chocs 1/2".
Douilles de 9, 10, 11, 13, 14, 
17, 19, 22, 24, 27 mm.

 Lunettes de protection CE

Informations complémentaires:
F=résistance mécanique 45m/s
3=Protection contre les gouttes 
et les éclaboussures de liquides
4=Protection contre les pous-
sières grossières
Classe optique= 1 (marquage en 
verre AH1F)

 Armature plastique.
Serre tête rembourré.
Coquilles réglables équipées 
d'un coussinet souple et lavable. 

GARANTIE C

GARANTIE C

 19141S  19141-91 

EQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ
 JONC + GOUPILLE 

REF  Pour 

 RJ-13 
 Douilles NR-5,5 à NR-9, rallonge NR-210, cardan NR-240 et 

augmentateur NR-232. 

 RJ-15  Douilles NR-10 à NR-12. 

 RJ-19 
 Douilles NR-13 et NR-14, rallonge NR-210, cardan NR-240 et 

augmentateur NR-232. 

 JJ-19  Douilles NJ-10 à NJ-12  Rallonges NJ-210 et 215 

 JJ-22  Douilles NJ-13 à NJ-16, cardan NJ-240. 

 JJ-25  Douilles NJ-17 à NJ-19. 

 SJ-25 
 Douilles courtes NS-8 à NS-14, douilles longues NS-8L à 

NS-14L, cardan NS-240 et augmentateur NS-232 

 SJ-30 
 Douilles courtes NS-15 à NS-24, douilles longues NS-16L à 

NS-24L, rallonges NS-210 à NS-217. 

 SJ-35 
 Douilles courtes NS-27 à NS-32, douilles longues NS-27L à 

NS-32L. 

 CJ-44 
 Douilles courtes NC-..., douilles longues NC-...L, rallonge NC-208 

à NC-215 , cardan NC-240 et augme 

 MJ-54 
 Douilles courtes NM-21 à NM-70, douilles longues NM-22L à 

NS-65L, rallonges NM-210 et NM-215, cardan 

 MJ-86  Douilles courtes NM-75 à NM-90. 

 GJ-86  Douilles courtes NG-46 à NG-85. 

Référence 1100-93 : 
Coffret de douilles pour 
clés à chocs 3/4".
Douilles de 24, 27, 30, 32, 33, 
34 et 36 mm. 

 CLÉS À CHOCS 
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 DOUILLES IMPACT 1/4" COURTES 6 PANS EN MM 
REF n” mm Ø ext mm long mm gr

 NR-5,5 1/4" 5,5 9 23 14
 NR-6 1/4" 6 10 23 14
 NR-7 1/4" 7 11 23 14
 NR-8 1/4" 8 12 23 14
 NR-9 1/4" 9 14 23 14

 NR-10 1/4" 10 15 23 15
 NR-11 1/4" 11 16 23 18
 NR-12 1/4" 12 17 23 19
 NR-13 1/4" 13 19 23 19
 NR-14 1/4" 14 20 23 20
 19120  Jeu de 8 douilles à chocs 1/4" 

 DOUILLES IMPACT 3/8" COURTES 6 PANS EN MM 
REF n” mm Ø ext mm long mm gr
 NJ-7 3/8" 7 12 32 40
 NJ-8 3/8" 8 13 32 40
 NJ-9 3/8" 9 14 32 40

 NJ-10 3/8" 10 16 32 40
 NJ-11 3/8" 11 17 32 41
 NJ-12 3/8" 12 18 32 43
 NJ-13 3/8" 13 19 32 56
 NJ-14 3/8" 14 21 32 56
 NJ-16 3/8" 16 23 32 57
 NJ-17 3/8" 17 24 32 60
 NJ-19 3/8" 19 27 32 67
 19130  Coffret de 8 douilles à chocs 3/8" en mm. composition : 8-10-11-12-13-14-17-19mm 
 19131  Coffret de 8 douilles 3/8" longues (8,10,11,12,13,14,17,19). 

PORTE EMBOUTS
REF n” Désignation

 19149 1/2"  PORTE EMBOUTS ET EMBOUTS DE VISSAGE CHOCS. 
 19150 1/2"  DOUILLE PORTE EMBOUT À CHOCS 
 19156 3/4"  DOUILLE 3/4" IMPACT PORTE-EMBOUTS 5/16" 

EMBOUTS DE VISSAGE À CHOCS 5/16"
REF ” mm Désignation

 E-414-T20 5/16" T20

 Boite de 5 embouts 5/16" choc Torx 

 E-414-T25 5/16" T25
 E-414-T27 5/16" T27
 E-414-T30 5/16" T30
 E-414-T40 5/16" T40
 E-414-T45 5/16" T45
 E-414-T50 5/16" T50
 E-414-T55 5/16" T55
 E-414-T60 5/16" T60
 E-414-H4 5/16" H4

 Boite de 5 embouts 5/16" choc 6 pans 

 E-414-H5 5/16" H5
 E-414-H6 5/16" H6
 E-414-H7 5/16" H7
 E-414-H8 5/16" H8

 E-414-H10 5/16" H10
 E-414-H12 5/16" H12
 E-414-H14 5/16" H14

 E-414-XZN5 5/16" XZN5

 Boite de 5 embouts 5/16" choc XZN 

 E-414-XZN6 5/16" XZN6
 E-414-XZN8 5/16" XZN8

 E-414-XZN10 5/16" XZN10
 E-414-XZN12 5/16" XZN12
 E-414-XZN14 5/16" XZN14
 E-414-XZN18 5/16" XZN18
 E-414-PH2 5/16" PH1  Boite de 5 embouts 5/16" choc Phillips 
 E-414-PH3 5/16" PH2  Boite de 5 embouts 5/16" choc Phillips 
 E-414-PZ1 5/16" PZ2

 Boite de 5 embouts 5/16" choc Pozidriv  E-414-PZ2 5/16" PZ2
 E-414-PZ3 5/16" PZ3
 E-414-F8 5/16" 8

 Boite de 5 embouts 5/16" choc fente 

 E-414-F9 5/16" 9
 E-414-F10 5/16" 10
 E-414-F11 5/16" 11
 E-414-F12 5/16" 12
 E-414-F14 5/16" 14

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE C

NR-...

NJ-...

19120

E-414-T...

E-414-H...

E-414-XZN...

E-414-PH...

E-414-PZ...

E-414-F...

 ACCESSOIRES CLÉS À CHOCS 
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 DOUILLES IMPACT 1/2" COURTES 6 PANS EN MM 
REF n” mm Ø ext mm long mm gr

 NS-8 1/2" 8 14 38 60
 NS-9 1/2" 9 15 38 60

 NS-10 1/2" 10 17,5 38 60
 NS-11 1/2" 11 19 38 60
 NS-12 1/2" 12 20 38 65
 NS-13 1/2" 13 21 38 65
 NS-14 1/2" 14 22,5 38 65
 NS-15 1/2" 15 25 38 110
 NS-16 1/2" 16 26 38 110
 NS-17 1/2" 17 27,5 38 120
 NS-18 1/2" 18 29 38 115
 NS-19 1/2" 19 30 38 115
 NS-21 1/2" 21 30 38 110
 NS-22 1/2" 22 32 38 125
 NS-23 1/2" 23 33,7 38 155
 NS-24 1/2" 24 35 45 155
 NS-27 1/2" 27 38 50 190
 NS-28 1/2" 28 39 50 200
 NS-29 1/2" 29 40 50 210
 NS-30 1/2" 30 42 50 215
 NS-32 1/2" 32 45 50 240
 NS-33 1/2" 33 46 50 265
 NS-36 1/2" 36 47 55 290
 NS-38 1/2" 38 50 60 315GARANTIE

DOUILLES A CHOCS 1/2" LONGUES 6 PANS EN MM
REF n” mm Ø ext mm long mm gr

 NS-8-L 1/2" 8L 15 80 140
 NS-10-L 1/2" 10L 17,5 80 140
 NS-11-L 1/2" 11L 19 80 150
 NS-12-L 1/2" 12L 20 80 170
 NS-13-L 1/2" 13L 21 80 160
 NS-14-L 1/2" 14L 22,5 80 175
 NS-15-L 1/2" 15L 23,5 80 175
 NS-16-L 1/2" 16L 25 80 175
 NS-17-L 1/2" 17L 26 80 160
 NS-18-L 1/2" 18L 27,5 80 170
 NS-19-L 1/2" 19L 29 80 190
 NS-21-L 1/2" 21L 30 80 195
 NS-22-L 1/2" 22L 32 80 200
 NS-23-L 1/2" 23L 34 80 230
 NS-24-L 1/2" 24L 35 80 210
 NS-26-L 1/2" 26L 36,5 80 240
 NS-27-L 1/2" 27L 38 80 270
 NS-29-L 1/2" 29L 40 80 300
 NS-30-L 1/2" 30L 43,5 80 325
 NS-32-L 1/2" 32L 45 80 350GARANTIE

 DOUILLES À CHOCS 1/2" 12 PANS - 39MM, 40MM ET 41MM 
REF n” mm Ø ext mm long mm gr

 19143-39 1/2"  39  56 85 650
 19143-40 1/2"  40  56 85 660
 19143-41 1/2"  41  60 85 670

19143-27M 1/2" 27 37 85 270
19143-30M 1/2" 30 40,5 85 285
19143-32M 1/2" 32 43 85 390
19143-35M 1/2" 35 47 85 600
19143-36M 1/2" 36 48 85 650GARANTIE

 DOUILLES À CHOCS 6 PANS LONGUES EXTRA-MINCES 1/2" 
REF n” mm Ø ext mm long mm gr

 19141-17M 1/2" 17 24,2 80  170 
 19141-19M 1/2" 19 26,7 80  190 
 19141-21M 1/2" 21 29,2 80  190 
 19141-22M 1/2" 22 30,5 85  240 
 19141-23M 1/2" 23 31,7 85  310 
 19141-24M 1/2" 24 33 85  100 
 19141-26M 1/2"  26 85  300 
 19141-27M 1/2" 27 36,7 85  310 
 19141-30M 1/2" 30 40,3 85  290 
 19141-32M 1/2" 32 42,7 85  350 
 19141-35M 1/2" 35 46 85  370 
 19141-36M 1/2" 36 48 85  460 GARANTIE

NS-...

19141-...M

NS-...-L

19143-...

 ACCESSOIRES CLÉS À CHOCS 
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 ACCESSOIRES CLÉS À CHOCS 

 DOUILLES TORX FEMELLE 
REF n” mm Ø ext mm long mm gr

 19144-10 1/2" 10 25 38 86
 19144-12 1/2" 12 25 38 85
 19144-14 1/2" 14 25 38 88
 19144-16 1/2" 16 25 38 88
 19144-18 1/2" 18 25 38 89
 19144-20 1/2" 20 30 38 134
 19144-24 1/2" 24 30 38 134

 DOUILLES À CHOCS TORX® LONGUES 1/2" 
REF n” mm Ø ext mm long mm gr

 19144-10L 1/2" 10L 25 80 136
 19144-11L 1/2" 11L 25 80 139
 19144-12L 1/2" 12L 25 80 141
 19144-14L 1/2" 14L 25 80 147
 19144-16L 1/2" 16L 25 80 151
 19144-18L 1/2" 18L 25 80 218
 19144-20L 1/2" 20L 25 80 223
 19144-90L  JEU DE 7 DOUILLES 1/2" TORX LONGUES À CHOCS 

COFFRETS DOUILLES A CHOCS 1/2''
REF Désignation

 19140  COFFRET DE 8 DOUILLES À CHOCS 1/2" 
 19141  COFFRET DE 8 DOUILLES À CHOCS 1/2" LONGUES EN MM 

 NS-J10R  JEU DE DOUILLES IMPACT 1/2" SUR RACK DE RANGEMENT 
 NSJ-15M  MODULE ABS 1/3 DE 15 DOUILLES CHOCS 1/2" DE 10 À 24 MM 
 72-NS19  COFFRET DE DOUILLES À CHOCS 1/2" DE 19 OUTILS EN MM 

ACCESSOIRES DOUILLES A CHOCS
REF Désignation

 NR-232  AUGMENTATEUR IMPACT 1/4" - 3/8" 
 NJ-232  AUGMENTATEUR IMPACT 3/8" 
 NS-232  AUGMENTATEUR IMPACT 1/2" - 3/4" 
 NC-232  AUGMENTATEUR IMPACT 3/4" - 1" 
 NJ-230  RÉDUCTEUR À CHOCS 3/8" - 1/4" 
 NS-230  RÉDUCTEUR À CHOCS 1/2" - 3/8" 
 NC-230  RÉDUCTEUR À CHOCS 3/4" - 1/2" 
 NM-230  RÉDUCTEUR IMPACT 1" - 3/4" 
 19188 RÉDUCTEUR CHOC 1" 1/2  -> 1"

 N230J5-R  JEU DE RÉDUCTEURS ET AUGMENTATEURS À CHOCS SUR RACK DE RANGEMENT 
 NR-240  CARDAN IMPACT 1/4" 
 NJ-240  CARDAN IMPACT 3/8" 
 NS-240  CARDAN IMPACT 1/2" 
 NC-240  CARDAN IMPACT 3/4" 
 NM-240  CARDAN IMPACT 1" 
 NR-210  RALLONGE IMPACT 1/4" 
 NJ-210  RALLONGES IMPACT 3/8" 
 NJ-215  RALLONGES IMPACT 3/8" 
 NJ-220  RALLONGES IMPACT 3/8" 
 NS-210  RALLONGES IMPACT 1/2" 
 NS-215  RALLONGES IMPACT 1/2" 
 NS-217  RALLONGES IMPACT 1/2" 
 NC-208  RALLONGES IMPACT 3/4" 
 NC-210  RALLONGES IMPACT 3/4" 
 NC-215  RALLONGES IMPACT 3/4" 
 NC-300  RALLONGES IMPACT 3/4" 
 NM-210  RALLONGES IMPACT 1" 
 NM-215  RALLONGES IMPACT 1" 
 19126  ALLONGE CHOCS 
 19166  ALLONGE CHOCS 

 19176-250  ALLONGE CHOCS 
 19176-330  ALLONGE CHOCS 

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE19144-...

19144-...L

19140 19141

19144-90L

NSJ-15M

72-NS19

NS-J10R
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 ACCESSOIRES CLÉS À CHOCS 

 DOUILLES IMPACT CAMION 3/4" COURTES 6 PANS EN MM 
REF n” mm Ø ext mm long mm gr

 NC-17 3/4" 17 30 51 300
 NC-19 3/4" 19 32,5 51 340
 NC-21 3/4" 21 35 51 350
 NC-22 3/4" 22 36 51 350
 NC-23 3/4" 23 37,5 51 360
 NC-24 3/4" 24 38,5 51 370
 NC-27 3/4" 27 42,5 53 390
 NC-29 3/4" 29 45 53 400
 NC-30 3/4" 30 46 53 430
 NC-32 3/4" 32 48,5 57 460
 NC-33 3/4" 33 50 57 480
 NC-34 3/4" 34 51 57 500
 NC-35 3/4" 35 52,5 57 500
 NC-36 3/4" 36 53,5 57 510
 NC-38 3/4" 38 56 57 550
 NC-41 3/4" 41 60 58 650
 NC-42 3/4" 42 61 58 670
 NC-46 3/4" 46 66 64 700

 NC-40-12P  Douille impact 3/4" 40 mm 12 pans 

 DOUILLES IMPACT 3/4" LONGUES 6 PANS EN MM 
REF n” mm Ø ext mm long mm gr

 NC-17-L 3/4" 17L 30 90 490
 NC-19-L 3/4" 19L 32,5 90 510
 NC-21-L 3/4" 21L 35 90 530
 NC-22-L 3/4" 22L 36 90 560
 NC-24-L 3/4" 24L 38,5 90 580
 NC-27-L 3/4" 277L 42,5 90 630
 NC-29-L 3/4" 29L 45 90 630
 NC-30-L 3/4" 30L 46 90 700
 NC-32-L 3/4" 32L 48,5 90 740
 NC-36-L 3/4" 36L 53,5 90 850
 NC-41-L 3/4" 41L 60 90 950

COFFRETS DOUILLES A CHOCS 3/4" LONGUES 6 PANS EN MM 
 72-NC18  COFFRET DE DOUILLES À CHOCS 3/4" DE 18 OUTILS EN MM 

 19160  COFFRET DE 8 DOUILLES 3/4" 
 19161  COFFRET DE 8 DOUILLES 3/4 LONGUES 

 DOUILLES IMPACT 1" COURTES 6 PANS EN MM 
REF n” mm Ø ext mm long mm gr

 NM-21 1" 21 37,5 58 500
 NM-22 1" 22 39 58 500
 NM-23 1" 23 40 58 510
 NM-24 1" 24 41,5 58 510
 NM-27 1" 27 45 60 540
 NM-29 1" 29 4,5 62 660
 NM-30 1" 30 49 62 680
 NM-32 1" 32 51,5 63 690
 NM-33 1" 33 52,5 63 690
 NM-34 1" 34 54 63 710
 NM-35 1" 35 55 66 720
 NM-36 1" 36 56,5 66 750
 NM-38 1" 38 59 66 800
 NM-41 1" 41 62,5 68 830
 NM-42 1" 42 64 68 900
 NM-46 1" 46 69 72 1080
 NM-50 1" 50 74 76 1240
 NM-54 1" 54 79 80 1550
 NM-55 1" 55 80 84 1600
 NM-58 1" 58 84 84 1750
 NM-60 1" 60 86,5 88 1780
 NM-65 1" 65 92,5 92 2000
 NM-70 1" 70 99 96 2300
 NM-75 1" 75 105 102 2830
 NM-77 1" 77 108 102 2850
 NM-80 1" 80 11,5 102 2890
 NM-85 1" 85 117,5 106 3380
 NM-90 1" 90 124 108 3370

 DOUILLES À CHOCS 1" EXTRA-LONGUES 
REF n” mm Ø ext mm long mm gr

 19172-26 1" 26 44 270 1980
 19172-27 1" 27 45,3 270 1980
 19172-30 1" 30 49 270 1974
 19172-32 1" 32 51,5 270 2030
 19172-33 1" 33 52,8 270 2030
 19172-36 1" 36 56,5 270 2150

 DOUILLES À CHOCS 1" 12 PANS POUR ESSIEUX PL 
REF n” mm Ø ext mm long mm gr

 19173-55 1" 17,5 40 72 677
 19173-65 1" 20,5 45 72 723

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

NC-...

NC-...-L

19160
19161

72-NC18

NM-...

19172-...

19173-...
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 ACCESSOIRES CLÉS À CHOCS 

 DOUILLES À CONTRÔLE DE COUPLE 1" 
REF n” mm couple long mm gr

 19178-24+350 1" 24 350 300 1300
 19178-27+350 1" 27 350 300 1401
 19178-27+450 1" 27 450 300 1579
 19178-29+400 1" 29 400 300 1560
 19178-30+500 1" 30 500 300 1563
 19178-32+450 1" 30 450 300 1638
 19178-32+550 1" 32 450 300 1600
 19178-32+600 1" 32 550 300 1602
 19178-33+550 1" 32 600 300 1602
 19178-33+600 1" 32 650 300 1638
 19178-36+600 1" 32 750 300 1638
 19178-30+450 1" 33 550 300 1602
 19178-32+650 1" 33 600 300 1602
 19178-32+750 1" 33 650 300 1718
 19178-33+650 1" 33 750 300 1718
 19178-33+750 1" 36 600 300 1638GARANTIE

 DOUILLES À CHOCS COURTES 1"1/2 
REF n” mm Ø ext mm long mm gr

 NG-46 1"1/2 46 75 89 2200
 NG-50 1"1/2 50 80 89 2600
 NG-55 1"1/2 55 86 92 2800
 NG-60 1"1/2 60 92 92 3100
 NG-65 1"1/2 65 100 97 3400
 NG-70 1"1/2 70 105 101 3800
 NG-75 1"1/2 75 109 107 4200
 NG-80 1"1/2 80 115 111 4800
 NG-85 1"1/2 85 121 113 5200
 NG-90 1"1/2 90 130 116 5800
 NG-95 1"1/2 95 135 120 6500

 NG-100 1"1/2 100 140 125 7400
 NG-105 1"1/2 105 150 129 8000
 NG-110 1"1/2 110 155 135 9400
 NG-115 1"1/2 115 160 139 10500
 NG-120 1"1/2 120 165 143 12500GARANTIE

COFFRETS DOUILLES A CHOCS 1" 
 19170  COFFRET DE 8 DOUILLES IMPACT 1"  (24, 27, 30, 32, 33, 36, 38 ET 41 MM)
 19171  COFFRET DE 8 DOUILLES 1" LONGUES   (24, 27, 30, 32, 33, 36, 38 ET 41 MM)GARANTIE

 DOUILLES À CHOCS LONGUES EXTRA-MINCES 1" 
REF n” mm Ø ext mm long mm mm

 19171-23M 1" 23 38 108 950
 19171-24M 1" 24 38 108 950
 19171-27M 1" 27 42 108 950
 19171-29M 1" 29 44 108 1070
 19171-30M 1" 30 45 108 1070
 19171-32M 1" 32 48 108 1100
 19171-33M 1" 33 49 108 1100
 19171-34M 1" 34 49 108 1100
 19171-35M 1" 35 49 108 1100
 19171-38M 1" 38 49 108 1100GARANTIE

DOUILLES À CHOCS LONGUES 1"
REF n” mm Ø ext mm long mm gr

 NM-22-L 1" 22L 39 108 1000
 NM-23-L 1" 23L 40 108 1010
 NM-24-L 1" 24L 41,5 108 1020
 NM-27-L 1" 27L 45 108 1120
 NM-29-L 1" 29L 47,5 108 1180
 NM-30-L 1" 30L 49 108 1200
 NM-32-L 1" 32L 51,5 108 1220
 NM-33-L 1" 33L 52,5 108 130
 NM-34-L 1" 34L 4 108 1240
 NM-35-L 1" 35L 55 108 1260
 NM-36-L 1" 36L 56,5 108 1280
 NM-41-L 1" 41L 62,5 108 1470
 NM-46-L 1" 46L 69 108 1640
 NM-50-L 1" 50L 74 108 1780
 NM-55-L 1" 55L 80 108 1950
 NM-60-L 1" 60L 86,5 108 2140
 NM-65-L 1" 65L 92,5 108 2400
 NM-90SP 1" 90 115 108 3200
 NM-95SP 1" 95 120 108 3400

 NM-105SP 1" 105 130 108 3700GARANTIE

NM-...-L

1917119170 

NG-...

19178-...+...

19171-...M
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 MARTEAUX BURINEURS 

 Burineur pneumatique  Marteau burineur intensif cylindrique 
10,2 mm 

 Marteau burineur
Hex. 11 mm 

 POLYVALENT
Sa cadence de frappe de 2100 coups/mn le destine à de multiples 
tâches : découpe des tôles ou des rivets, burinage, poinçonnage, 
nettoyage des bétonnières.. et le rabattage des bords de panneaux 
de carrosserie.
Marteau burineur confort et utilisable de façon continue.
Poignée gainée isolante du froid. Echappement silencieux.
Utilise les accessoires avec un emmanchement cylindrique 10 mm. 
Frappe amortie.
. 

 Compatible avec tous les accessoires emmanchement cylindrique 
10 mm.   Un marteau burineur alliant puissance et faibles vibrations, 
qui vous sera utile pour toutes vos applications.

PUISSANCE 
Puissance 40% supérieure grâce à son alésage de 22 mm.

CONFORT 
Faibles vibrations grâce à sa poignée gainée.

PRATICITE 
Le marteau dispose d'une retenue d'outils à billes, permettant 
de changer rapidement de burins en fonction de vos besoins. 
Ce dispositif est fourni à l'achat. 

 Marteau pour les tâches courantes de burinage.
Poignée gainée isolant du froid.
Echappement par l'arrière.
Système d'amorti.
Changement facile du burin.
Son emmanchement hexagonal le destine aux opérations de 
perforation et de décapage dans le bâtiment.
Inclus ressort réf.RA8620, 19220. 

- DE VIBR
AT
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+ DE PROD
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É

GARANTIE

1205 

GARANTIE

 1223 

GARANTIE

1216 

Ce nouveau marteau burineur vous conviendra par sa puissance
et ses faibles vibrations. Il allie productivité et confort
d’utilisation, en faisant votre outil idéal pour vos tâches 
quotidiennes.

                        L'AVIS DE L'EXPERT

CONDITIONS D’UTILISATION :

Professionnelle Intensive Industrielle

CONDITIONS D’UTILISATION :

Professionnelle Intensive Industrielle

CONDITIONS D’UTILISATION :

Professionnelle Intensive Industrielle

 1205 
 Ø BUSE MM 10 

 COURSE DU PISTON MM 66 
 CADENCE DE FRAPPE COUPS/MN  2100 

 L (M)  280 
 H (MM) 90

 L (MM) 60 

 VIBRATION (M/S²)  7,5 

 NIVEAU SONORE (DBA) 95 

 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6 

 CONSOMMATION (L/MIN)  400 

 RACCORD ALIMENTATION (\")  1/4\" 

 POIDS (G)  2900 

 1216 
 BUSE D'ORIGINE MM 11 

 COURSE DU PISTON MM 67 
 CADENCE DE FRAPPE COUPS/MN  2500 

 VIBRATION (M/S²)  8.6 
 NIVEAU SONORE (DBA) 95

 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR)  6.3 

 CONSOMMATION (L/MIN)  240 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  1720 

 L (MM)  170 

 H (MM)  170 

 L (MM) 51 

 1223 
 BUSE D'ORIGINE MM  10,2 cyl 

 COURSE DU PISTON MM 92 
 CADENCE DE FRAPPE COUPS/MN  2700 

 VIBRATION (M/S²)  5.5 
 NIVEAU SONORE (DBA) 93

 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR)  6.2 

 CONSOMMATION (L/MIN)  580 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  2500 

 L (MM)  245 

 H (MM)  200 

 L (MM) 70 
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 MARTEAUX BURINEURS 

 Marteau burineur grande puissance 
Hex. 11 mm métal 

 Marteau burineur grande puissance 
Hex. 11 mm 

 Coffret marteau burineur
Hex. 11 mm métal 

 PUISSANT
La conception de deux tampons de frappe en ligne couplés à un 
piston avec revêtement permet de développer une forte puissance.
Outil traditionnel pour vos travaux de burinage.
Gâchette progressive. Poignée gainée confort isolante du froid.
Inclus une bague de retenue métal - réf.RA293.

LE COFFRET CONTIENT 
Burineur réf. 1207
5 burins pour le travail du métal Réfs.RARD17S, RARD19S,
RARD20S, RARD22S, RARD60S. 

 PUISSANT
La conception de deux tampons de frappe en ligne couplés à un 
piston avec revêtement permet de développer une forte puissance.

Outil traditionnel pour vos travaux de burinage.
Gâchette progressive.
Poignée gainée confort isolante du froid.
Inclus une bague de retenue métal - réf.RA293. 

 Marteau pour les tâches courantes de burinage.
Poignée gainée isolant du froid.
Echappement par l'arrière.
Système d'amorti.
Changement facile du burin.
Son emmanchement hexagonal le destine aux opérations de 
perforation et de décapage dans le bâtiment.
Inclus ressort réf.RA8620, 19220.

LE COFFRET CONTIENT 
Burineur réf. 1216
5 burins pour le travail du métal : Réfs. RARD17S, RARD19S,
RARD20S, RARD22S, RARD60S. 

 PUISSANT
La conception de deux tampons 
de frappe en ligne couplés à 
un piston avec revêtement 
permet de développer une forte puissance.
Outil traditionnel pour vos travaux de burinage.
Gâchette progressive.
Poignée gainée confort isolante du froid.
Inclus une bague de retenue métal - réf.RA293.

- DE VIBR
AT

IO
N
S

GARANTIE

1207 

CONDITIONS D’UTILISATION :

Professionnelle Intensive Industrielle

CONDITIONS D’UTILISATION :

Professionnelle Intensive Industrielle

CONDITIONS D’UTILISATION :

Professionnelle Intensive Industrielle

 1216-901 

GARANTIE

 1207-901 

GARANTIE

 1207-902 

GARANTIE

Accessoires page 449

 Marteau burineur 
grande puissance 
Hex. 11 mm
batiment 

 1207 
 BUSE D'ORIGINE MM  11 hex 

 COURSE DU PISTON MM 66 
 CADENCE DE FRAPPE COUPS/MN  3200 

 VIBRATION (M/S²) 8 
 NIVEAU SONORE (DBA) 92

 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR)  6.3 

 CONSOMMATION (L/MIN)  280 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  1900 

 L (MM)  190 

 H (MM)  160 

 L (MM) 55 

SAM.EU -  PTS ASSISTANCE - SAT MINUTE : +33 (0)4 77 92 13 00 445

 PNEUMATIQUE 



 DÉROUILLEURS 

 Dérouilleur à aiguilles forme pistolet - 
3000 cpm - 28 aiguilles 

RAPIDE
Dérouilleur équipé de 28 aiguilles de 3 mm lui permettant de 
décaper de grandes surfaces en un temps réduit.

ERGONOMIQUE
Son design spécifi que respectant les proportions du corps de 
l'outil lui assure un équilibre permettant son usage sur des tâches 
intensives.

Il dérouille effi cacement les surfaces fortement attaquées, décape 
les revêtements durs et peut être également utilisé dans de 
nombreux secteurs du bâtiment pour ôter les dépôts de ciment ou 
altérer la surface des matériaux.
Nécessitant peu de maintenance.
Pas d'outillage nécessaire pour changer les aiguilles. 

GAIN D
E

TE
M
P
S

GARANTIE

1245 

Accessoires page 449Accessoires page 449

 Marteau burineur génie civil Hex 14,7  Dérouilleur à aiguilles forme pistolet - 
3000 cpm - 19 aiguilles 

 PUISSANT
Bon ratio poids/cadence de frappe (2500 coups/mn) pour faciliter 
les travaux pénibles et répétitifs.
Burineur génie civil. Permet de nombreuses opérations
 de perforation et décapage dans le bâtiment.
 Il a également sa place dans les ateliers d'entretien pour tous 
les travaux lourds de burinage.
Retenue à butée hexagonale.
Echappement orientable. 

 Dérouilleur destiné à la maintenance générale.
Bi-fonctions puisqu'il peut être utilisé également comme un 
burineur.
Solution économique, il est adapté pour tous les travaux de 
préparation de surface et de traitement des cordons de soudure. 
Peut être utilisé également dans les secteurs du bâtiment.
Levier de commande.
Poignée gainée. 

+ DE PROD
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GARANTIE

1230 

GARANTIE

1240P 

CONDITIONS D’UTILISATION :

Professionnelle Intensive Industrielle

CONDITIONS D’UTILISATION :

Professionnelle Intensive Industrielle

CONDITIONS D’UTILISATION :

Professionnelle Intensive Industrielle

  
 19251  -  Pointerolle long 400 mm  
 19254  -  Pointerolle long 400 mm  

Accessoires page 449

 1230 
 BUSE D'ORIGINE MM  14.7 HEX 

 COURSE DU PISTON MM 25 
 CADENCE DE FRAPPE COUPS/MN  2500 

 VIBRATION (M/S²) 20 
 NIVEAU SONORE (DBA) 95

 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 7 

 CONSOMMATION (L/MIN)  500 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  7900 

 L (MM)  375 

 H (MM)  180 

 L (MM) 65 

 1240P 
 COURSE DU PISTON MM 73 

 CADENCE DE FRAPPE COUPS/MN  3000 
 VIBRATION (M/S²) 13 

 NIVEAU SONORE (DBA) 94 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6,3

 CONSOMMATION (L/MIN)  240 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 EMMANCHEMENT (MM)  23.5 

 POIDS (G)  3400 

 L (MM)  342 

 H (MM)  185 

 L (MM) 70 

 1245 
 COURSE DU PISTON MM  35.6 

 CADENCE DE FRAPPE COUPS/MN  3000 
 VIBRATION (M/S²)  18.9 

 NIVEAU SONORE (DBA)  102 
 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.3

 CONSOMMATION (L/MIN)  230 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 EMMANCHEMENT (MM)  23.5 

 POIDS (G)  2920 

 L (MM)  342 

 H (MM)  185 

 L (MM) 70 
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DÉROUILLEURS

Dérouilleur à aiguilles droit - 3700 cpm 
- 19 aiguilles

Dérouilleur à aiguilles forme pistolet - 
3000 cpm -19/51 aiguilles

COMPACT
Sa compacité permet de travailler dans des endroits confinés 
comme par exemple les tambours de roues en acier.

Outil de décapage qui trouve sa place aussi bien dans la mécanique, 
la carrosserie ou le bâtiment.
Peut être également utilisé comme burineur.
Gâchette de commande.

POLYVALENT
Le dérouilleur peut utiliser alternativement 2 tailles d'aiguilles et 
réaliser aussi des travaux fins.
Pistolet à 51 aiguilles lui permettant d'assurer de très hauts 
rendements.
Développé pour les travaux de décapage importants dans l'industrie 
notamment sur les grosses unités marines.
Pas d'outillage nécessaire pour changer les aiguilles.
Equipé de série avec 19 aiguilles de 3 mm, la réf.RA6012002 permet 
d'utiliser 51 aiguilles de 2 mm.
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GARANTIE

1250

GARANTIE

1262
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Dérouilleur à aiguilles droit - 3000 cpm 
- 19/51 aiguilles

COMPACT
Outil de décapage pour des travaux importants.

Sa compacité le destine non seulement à des travaux d'accès 
difficiles mais aussi à des travaux de décapage lourds.
Levier de commande. Equipé de série avec 19 aiguilles de 3 mm, une 
option permet d'utiliser 51 aiguilles de 2 mm.

FAIBLE ENC
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GARANTIE

1264

CONDITIONS D’UTILISATION :

Professionnelle Intensive Industrielle
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1250
COURSE DU PISTON MM 93.5

CADENCE DE FRAPPE COUPS/MN 3000
VIBRATION (M/S²) 12,6

NIVEAU SONORE (DBA) 100
PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6,3

CONSOMMATION (L/MIN) 160

RACCORD ALIMENTATION (") 1/4"

EMMANCHEMENT (MM) 35,6

POIDS (G) 6700

L (MM) 315

H (MM) 175

L (MM) 70

1262
COURSE DU PISTON MM 33

CADENCE DE FRAPPE COUPS/MN 3700
VIBRATION (M/S²) 8.7

NIVEAU SONORE (DBA) 97
PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.3

CONSOMMATION (L/MIN) 120

RACCORD ALIMENTATION (") 1/4"

EMMANCHEMENT (MM) 23.5

POIDS (G) 3100

L (MM) 375

H (MM) 70

L (MM) 50

1264
COURSE DU PISTON MM 35.6

CADENCE DE FRAPPE COUPS/MN 3000
VIBRATION (M/S²) 9.3

NIVEAU SONORE (DBA) 100
PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.3

CONSOMMATION (L/MIN) 160

RACCORD ALIMENTATION (") 1/4"

EMMANCHEMENT (MM) 23.5

POIDS (G) 4150

L (MM) 375

H (MM) 70

L (MM) 60
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 DÉROUILLEURS 

Accessoires page 449
N1240-18  -   Jeu de 19 aiguilles diam 3mm pour pistolet décapeur 

1240P  

 Kit de décapage 

 Ce système 2 en 1 est une excellente solution puisqu'il vous permet 
d'aborder et de résoudre de suite tous les problèmes de décapage.
Ce coffret comprenant aiguilles et burins de décapage est idéal 
pour la maintenance générale.
Son gain fi nancier est intéressant surtout lors de travaux non 
répétitifs. 

+ ÉCON
OM

IQ
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E

GARANTIE

1255 

CONDITIONS D’UTILISATION :

Professionnelle Intensive Industrielle

RARD17S

RARD20S

RARD60S

RARD95S

RARD33S

RARD26S

RARD19S

RARD22S

RARD93S

RARD50S

RARD30S

RA7041112RA7041112

RA7041106

RA7041101

RA7041107

RA7041103

RA7042105

BURINS HEXAGONAUX 11 MM

REF DIMENSION

 RARD17S 175 X 16 MM

 RARD19S 175 X 30 MM

 RARD20S 175 X 20 MM

 RARD22S 175 X 20 MM

 RARD26S 175 X 30 MM

 RARD30S 175 X 12 MM

 RARD33S 175 X 0,1 MM

 RARD50S 175 X 50 MM

 RARD60S 175 X 21 MM

 RARD93S 250 X 0,1 MM

 RARD95S 212 X 40 MM

BURINS HEXAGONAUX 12 MM

REF DIMENSION

 RA7041101 178 X 19 MM

 RA7041103 178 X 64 MM

 RA7041106 200 X (12 X 6) MM

 RA7041107 254 X 19 MM

 RA7041112 178 MM

 RA7042105 178 X 35 MM

N1240-18

GARANTIE C

GARANTIE C

1255
COURSE DU PISTON MM 50

CADENCE DE FRAPPE COUPS/MN 4400
VIBRATION (M/S²) 12

NIVEAU SONORE (DBA) 90
PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6,3

CONSOMMATION (L/MIN) 230

RACCORD ALIMENTATION (") 1/4"

EMMANCHEMENT (MM) 25

POIDS (G) 4100

L (MM) 330

H (MM) 60

L (MM) 60
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 ACCESSOIRES BURNIEURS 

ACCESSOIRES BURINEURS

REF RESSORTS

 19210  ACCESSOIRES BURINEURS 

 19220  RETENUE D'OUTILS À BILLES 

 19230  ACCESSOIRES BURINEURS 

BURIN EMMANCHEMENT CYLINDRIQUE 10 mm

 19221  ACCESSOIRE POUR BURINEUR PNEUMATIQUE 1205. 

 19223  ACCESSOIRE POUR BURINEUR PNEUMATIQUE 1205. 

 19240  ACCESSOIRE POUR BURINEUR PNEUMATIQUE 1205. 

 19243  ACCESSOIRE POUR BURINEUR PNEUMATIQUE 1205. 

 19248  ACCESSOIRE POUR BURINEUR PNEUMATIQUE 1205. 

BURIN EMMANCHEMENT CARRE POUR BURINEUR 1255

 19261  ACCESSOIRES BURINEURS EMMANCHEMENT CARRE POUR BURINEUR DROIT 

 19262  ACCESSOIRES BURINEURS EMMANCHEMENT CARRE POUR BURINEUR DROIT 

BURIN EMMANCHEMENT HEXAGONAL

19251  ACCESSOIRES BURINEURS EMMANCHEMENT HEXAGONAL POUR GÉNIE CIVIL 

 19254  ACCESSOIRES BURINEURS EMMANCHEMENT HEXAGONAL POUR GÉNIE CIVIL 

AIGUILLES

 N1250-23  ACCESSOIRE PISTOLET DÉCAPEUR 1250 

 N1260-17  LAME DROITE LARGEUR 25 MM 

 N1240-18  JEU DE 19 AIGUILLES DIAM 3MM POUR PISTOLET DÉCAPEUR 1240P 

 RA4421107SET  JEU D'AIGUILLES POUR BURINEURS 

 RA4431107SET  JEU D'AIGUILLES POUR BURINEURS 

 RA4432107SET  JEU D'AIGUILLES POUR BURINEURS 

 RA4433107SET  JEU D'AIGUILLES POUR BURINEURS 

PORTE-AIGUILLES

 RA6012002  PORTE AIGUILLES POUR BURINEURS 

 RA6012003  PORTE AIGUILLES POUR BURINEURS 

 RA6013003  PORTE AIGUILLES POUR BURINEURS 

19221 

19243 

19225

19228

 19248

19223 

19240

19262

19254

19251

1923019210 19220

ACCESSOIRES POUR DÉROUILLEURS 1240P ET 1262

 RA411502  PORTE AIGUILLES POUR DÉROUILLEURS 1240P ET 1262 

 RA411503  PORTE AIGUILLES POUR DÉROUILLEURS 1240P ET 1262 

 RA411510  MANDRIN POUR DÉROUILLEUR 1240P ET 1262 

 RA411511  COLLIER DE SERRAGE POUR DÉROUILLEURS 1240P ET 1262 

 RA411520  BURIN POINTU POUR DÉROUILLEURS 1240P ET 1262 

 RA411525  BURIN POUR DÉROUILLEURS 1240P ET 1262 

 RA411530  BURIN POUR DÉROUILLEURS 1240P ET 1262 

RA411520

RA411525

RA411530

RA411511 RA411510

GARANTIE C

GARANTIE C

GARANTIE C

GARANTIE C

GARANTIE C

GARANTIE C
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CONFORT
EFFICACITÉ
PUISSANCE

 PONCEUSES
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 PONCEUSES 

 PONCEUSES
 Ponceuse orbitale plateau 75mm-2,5-CV  Ponceuse orbitale plateau 150mm-2,5-NV 

FIABLE
Cette série de ponceuses orbitales 75 mm combine trois aspects 
techniques qui confèrent une grande fi abilité et une augmentation 
de la durée de vie de la machine : 
Levier de commande très sensible, les a-coups sont donc moins 
nombreux ce qui augmentent la durée de vie.
Ponceuse bien adaptée pour les travaux de retouches ou pour des 
opérations sur de petites surfaces. Sa forme étudiée lui permet 
de travailler non seulement sur les surfaces irrégulières mais 
également sur des zones de forme arrondie. Les modèles 2,5 mm 
sont utilisables également pour la rénovation des optiques.
Profi l ergonomique. Variateur de vitesse. Echappement à l'arrière 
sur bloc silencieux.
Sur cette référence le diamètre du coupleur doit être limité à 
22mm. 

 ERGONOMIQUE
Afi n de tenir compte des tendinites et des troubles
musculosquelettiques cette série bénéfi cie d'un design spécifi que. 
Son profi l permet aussi d'avoir une vue parfaite sur le plateau rendant le travail de l'opérateur plus facile.

PRÉCISE
Sa faible hauteur permet un excellent contrôle du contact du 
plateau.

INNOVANTE
Le modèle 1448 est en version 'Air sec' notamment pour les utilisateurs qui travaillent dans des environnements où aucune graisse
 ne peut être utilisée ou lorsqu'il est indispensable que la surface traitée ne soit pas dégradée.
Ponceuse en matériau composite destinée aux travaux de fi nition.
Son système de refroidissement augmente la durée de vie de 
l'appareil. Son faible niveau de vibration (1,5 m/s²) autorise une utilisation prolongée. Légère, équipée d'un variateur de vitesse. 
Echappement sur silencieux. 
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GARANTIE

1448 
(modèle avec aspiration/air sec 2,5 CV-AS)

GARANTIE

1443P 
(modèle avec aspiration 2,5 CV)

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

1427P 
(modèle avec aspiration 2,5 CV)

1356P 
(modèle avec aspiration 5 NV)

1347P 
(modèle sans aspiration)

1342SP 
(modèle sans aspiration)

GARANTIE

Accessoire
1936  -   Plateau agrippant semi-souple de diamètre 75 mm,

fi leté mâle 5/16. 

 1427P  / 1356 / 1347P
 EXCENTRATION (MM)  2.5 
 PUISSANCE (WATT)  240 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  12000 
 Ø PLATEAU (MM) 75 

 VIBRATION (M/S²) 1.9

 NIVEAU SONORE (DBA) 81 

 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR)  6.3 

 CONSOMMATION (L/MIN)  360 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  880 

 L (MM)  135 

 H (MM) 84 

 1342SP  / 1448 / 1443P
 EXCENTRATION (MM)  2,5 
 PUISSANCE (WATT)  200 

 VITESSE ROTATION (TR/MIN)  12000 
 Ø PLATEAU (MM)  150 

 VIBRATION (M/S²) 2.8

 NIVEAU SONORE (DBA) 88 

 PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6 

 CONSOMMATION (L/MIN)  150 

 RACCORD ALIMENTATION (")  1/4" 

 POIDS (G)  1170 

 L (MM)  190 

 H (MM) 84 
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PONCEUSES

Ponceuse orbitale plateau
150mm- 10-SV

Ponceuse orbitale 150mm

CONFORTABLE
Sa manette de commande de vitesse dessinée en forme oblongue 
permet une excellente prise en main.
L'extrémité bombée permet non seulement une vue dégagée sur le 
disque mais aussi sert de reposoir pour la paume de la main.

Ponceuse dédiée au ponçage agressif et au décapage.
Corps composite isolant du froid.
Ceinture anti-vibrations.
Doté d'un système de ventilation permettant une excellente 
circulation afin de répondre à son usage ponçage agressif.
Echappement à l'arrière sur silencieux.
Modèle avec aspiration par sac.

PUISSANTE
Son moteur puissant (200 W) ainsi que sa grande vitesse permettent de remplir efficacement tous les cas de figure rencontrés.
De plus son profil permet d'avoir une vue parfaite sur le plateau rendant le travail de l'opérateur plus facile.

Ponceuse en matériau composite conçue pour le ponçage standard. Variateur de vitesse. Echappement sur silencieux.

Diamètre 8 mm filetage plateau.
Excentration 5 mm (ponçage standard) - modèle avec aspiration.
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GARANTIE

1447

Cette ponceuse est extrêmement complète. Son design et son logement pour la manette permettent un meilleur positionnement de la main et 
donc agissent contre les tendinites. Sa garde plus basse améliore de 20% le contact du plateau sur la pièce à poncer. 
Approuvée par nos utilisateurs testeurs pour son excellente prise en main.

                        L'AVIS DE L'EXPERT
Sa faible hauteur (84 mm) combinée à une manette de commande 
ergonomique sont particulièrement appréciées lors de ce type de 
ponçage car elles permettent une régularité dans le travail rendu.

                        L'AVIS DE L'EXPERT

CONDITIONS D’UTILISATION :

Professionnelle Intensive Industrielle
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GARANTIE

1444
(modèle avec sac 5 SV)

GARANTIE

1446
(modèle avec aspiration/ air sec 5 CV-AS)

1340
(modèle sans aspiration 5 NV)

GARANTIE GARANTIE

1441P
(modèle avec aspiration 5 CV)

1447
EXCENTRATION (MM) 10
PUISSANCE (WATT) 220

VITESSE ROTATION (TR/MIN) 12000
Ø PLATEAU (MM) 150

VIBRATION (M/S²) 3

NIVEAU SONORE (DBA) 87

PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6

CONSOMMATION (L/MIN) 400

RACCORD ALIMENTATION (") 1/4"

POIDS (G) 1270

L (MM) 190

H (MM) 84

1340 / 1441P / 1444 / 1446
EXCENTRATION (MM) 5
PUISSANCE (WATT) 200

VITESSE ROTATION (TR/MIN) 12000
Ø PLATEAU (MM) 150

VIBRATION (M/S²) 2.8

NIVEAU SONORE (DBA) 88

PRESSION D'ALIMENTATION (BAR) 6.3

CONSOMMATION (L/MIN) 400

RACCORD ALIMENTATION (") 1/4"

POIDS (G) 1210

L (MM) 260

H (MM) 135
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